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 PRODUKTO SAUGUMAS 

 
Krosnelės pagamintos laikantis ES 305/2011 (Statybos produktų reglamentas), EN13240 (malkinės krosnelės), EN 14785 

(granulinės krosnelės) ir EN 303-5:2012 (granuliniai katilai) reikalavimų, naudojant aukštos kokybės ir neteršiančias aplinkos 

medžiagas. Kad krosnelė būtų geriau naudojama, patartina laikytis šioje knygelėje pateiktų nurodymų. 

Prieš pradėdami naudoti arba atlikti bet kokius techninės priežiūros darbus, atidžiai perskaitykite šį vadovą. 

Prieš išsiunčiant kiekvieną viryklę atliekami jos vidaus bandymai, todėl prietaiso viduje gali būti likučių. 

"Eva Stampaggi" siekia pateikti kuo daugiau informacijos, kad būtų užtikrintas saugesnis naudojimas ir išvengta žalos asmenims, 

turtui ar pačios viryklės dalims. 

RANKINĖ SIMBOLIKA 
 

 

 
DĖMESIO 

 
Nurodo operacijas, kurios yra pavojingos naudotojui ir gaminiui. 

 

 

 
INFORMACIJA 

 
Nurodoma svarbi informacija, į kurią naudotojas turi atsižvelgti, kad 

gaminys tinkamai veiktų. 

 SAUGOKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ, KAD GALĖTUMĖTE SU JA SUSIPAŽINTI ATEITYJE, O PRIREIKUS 
PAAIŠKINIMŲ KREIPKITĖS Į SAVO ĮGALIOTĄJĮ 

Naudojamos šios granulės:  

Granulinės krosnelės naudojamos tik su įvairių medienos rūšių granulių (tablečių), atitinkančių DIN plus arba EN plus 14961-2 

A1 (UNI EN ISO 127225-02:2014) arba PEFC/04-31-0220 ONORM M7135 reikalavimus, arba turinčių šias savybes: 

Šilumingumas min. 4,8 kWh/kg (4180 kcal/kg) 

Tankis 630-700 kg/m3 

Didžiausia drėgmė 10 % svorio 

Skersmuo: 6 ±0,5 mm 

Pelenų kiekis procentais: ne daugiau kaip. 

1 % masės Ilgis: min. 6 mm - maks. 30 

mm 

Sudėtis: Sudėtis: 100 % neapdorotos medienos, gautos medienos pramonėje arba po vartojimo, be rišamųjų medžiagų, be 

žievės ir atitinkančios galiojančius teisės aktus. 
 

Laikykite granules sausoje ir šviežioje vietoje: laikant granules drėgnoje ar pernelyg šaltoje vietoje, gali 

sumažėti galimas krosnelės šiluminis našumas. Būkite atsargūs laikydami ir tvarkydami granulių maišus, kad 

išvengtumėte granulių sutrupėjimo ir dėl to susidariusių pjuvenų. 

 

Kurą sudaro maži 6-7 mm skersmens ir ne ilgesni kaip 30 mm ilgio cilindriukai. Didžiausias drėgmės kiekis juose yra 8 

%. Ši krosnelė skirta deginti granules, pagamintas iš sutankintų pjuvenų, gautų iš įvairių rūšių medienos, laikantis 

aplinkos apsaugos teisės aktų. 

Naudojant skirtingų rūšių granules, krosnelės efektyvumas gali šiek tiek, kartais net nepastebimai, pasikeisti. Šį pokytį 

galima atsverti padidinant arba sumažinant krosnelės šiluminę galią tik vienu žingsniu. 
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              SAUGUMO ĮSPĖJIMAI 

 Atidžiai perskaitykite vadovą: 

● Atidžiai perskaitykite vadovą: 

● Eva Stampaggi S.r.l. neprisiima jokios atsakomybės už žalą asmenims ir (arba) turtui arba už krosnelės veikimo sutrikimus, 

atsiradusius nesilaikant šio naudojimo vadovo nuostatų. 

● Garantija profesionaliems operatoriams galios 1 metus, o vartotojams - 2 metus. 

● Krosnelę turi įrengti kvalifikuoti darbuotojai, laikydamiesi atitinkamoje šalyje galiojančių taisyklių. 

● Nepavykus uždegti arba nutrūkus elektros energijos tiekimui, prieš bandydami pakartotinai, degimo indą PRIVALOMA 

ištuštinti. To nepadarius, gali sudužti durelių stiklas. 

● Nepilkite granulių tiesiai į degimo indą, norėdami pagerinti užsidegimą. 

● Aptikus bet kokią su liepsna susijusią anomaliją arba bet kokiu kitu atveju NIEKADA NEIŠJUNKITE viryklės atjungdami ją 

nuo elektros tinklo. Naudokite atitinkamą mygtuką. Atjungus viryklę nuo elektros tinklo, nebus galima ištraukti išmetamųjų 

dujų. 

● Jei uždegimo fazė užtrunka ilgiau nei tikėtasi (dėl drėgnų ar nekokybiškų granulių) ir degimo kameroje susidaro per daug 

dūmų, atidarykite dureles, kad jie pasišalintų, ir likite tokioje padėtyje, kuri užtikrintų jūsų saugumą. 

Naudokite tik sertifikuotas ir geros kokybės granules 
● Atliekų, ypač plastikinių medžiagų, degimas pažeidžia krosnelę ar katilą ir ventiliacijos vamzdį. Be to, tai draudžia 

kenksmingų medžiagų išmetimo įstatymas. 

● Darbo metu nenaudokite alkoholio, benzino ar kitų lengvai užsidegančių skysčių ugniai uždegti arba ją pakurstyti. 

● Neįpilkite į krosnelę didesnio kuro kiekio, nei rekomenduojama šioje knygelėje. 

● Nemodifikuokite gaminio. 

● Draudžiama naudoti prietaisą su atidarytomis durelėmis arba sudaužytu stiklu. 

● Nenaudokite prietaiso kaip, pavyzdžiui, drabužių džiovyklės, atraminio paviršiaus ar laiptelio ir pan. 

● Nemontuokite viryklės miegamuosiuose arba vonios kambariuose, jei nėra sertifikato, patvirtinančio, kad viryklė nepraleidžia 
vandens. 

 

            SAUGUMAS 

Atidžiai perskaitykite vadovą:  . 

● Krosnelę naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vadove. Bet koks kitas, gamintojo nerekomenduojamas naudojimas gali 

sukelti gaisrą arba nelaimingus atsitikimus žmonėms. 

● Šis prietaisas nėra žaislas. Pasirūpinkite, kad vaikai neliktų be priežiūros ir nenaudotų prietaiso kaip žaislo. 

● Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių ar protinių gebėjimų arba neturintiems 

specialios patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų arba tinkamai instruktuotų, kaip naudotis prietaisu, asmuo, atsakingas už jų 

saugą. 

● Nenaudokite prietaiso jei yra pažeistų elektro kabelių. Kabeliai gali būti keięiami tik profesionalo. Radus pažeidimų, keisti 

turėtų gamintojų atstovai šalyje arba panašios kvalifikacijos specialistai 

● Kai prietaiso nenaudojate arba valote, atjunkite jį nuo elektros tinklo. 

● Norėdami tai padaryti, pasukite jungiklį į padėtį O ir ištraukite kištuką iš lizdo. Išimkite iš kištuko. 

● Niekada neuždenkite degimo oro įleidimo angų ir dūmų išmetimo angų. 

● Nelieskite viryklės šlapiomis rankomis, nes joje yra elektrinių komponentų. 

● Ant kabelio nedėkite jokių daiktų ir jo nelenkite. 

● Venkite naudoti ilginamuosius kabelius, nes jų temperatūra gali pernelyg padidėti ir sukelti gaisro pavojų. Niekada 

nenaudokite v ie no  ilgintuvo keliems prietaisams maitinti. 

● Įprastai veikiant kai kurios viryklės dalys, pavyzdžiui, durelės, stiklas arba rankena, gali būti labai karštos. Būkite atsargūs, 

ypač su vaikais. Nelieskite jokių karštų dalių, jei nenaudojate tinkamų apsaugos priemonių. 
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 DĖMESIO! NEBANDYKITE liesti ugnies durelių, stiklo, rankenos ar dūmų išleidimo angos. 

FUNKCIONAVIMAS, jei nedėvite tinkamų apsauginių priemonių, nes jos tampa labai karštos! 

● Degias medžiagas, pavyzdžiui, baldus, pagalves, pagalvėles, antklodes, popierių, drabužius, užuolaidas ir pan., laikykite 

bent 1,5 m atstumu nuo krosnelės priekio ir 30 cm atstumu nuo krosnelės šonų ir galo. 

● Eksploatacijos metu kyla gaisro pavojus, jei krosnelė uždengta arba jei ji liečiasi su degiomis medžiagomis, įskaitant 

užuolaidas, draperijas, užvalkalus ir pan. LAIKYKITE GAMINĮ ATOKIAU NUO TOKIŲ MEDŽIAGŲ. 

● Neplaukite kabelio, kištuko ar kitų prietaiso komponentų į vandenį ar kitus skysčius. 

● Krosnelės nenaudokite dulkėtoje aplinkoje arba ten, kur susidaro degūs garai (pvz., dirbtuvėse ar garaže). 

● Krosnelėje sumontuotos sudedamosios dalys, kurios sukuria elektros lankus ir kibirkštis. Nestatykite viryklės vietose, 

kuriose dėl didelės cheminių medžiagų koncentracijos arba didelės drėgmės kyla didelis gaisro ar sprogimo pavojus. 

● Nenaudokite prietaiso šalia vonių, dušų, praustuvų, kriauklių ar baseinų. 

● Nemontuokite prietaiso po ventiliacijos angomis. Nestatykite viryklės lauke. 

● Neremontuokite , neremontuokite ir nemodifikuokite prietaiso. Prietaisas neturi komponentų, kuriuos naudotojai galėtų 

taisyti. 

● Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, išjunkite viryklę, atjunkite ją nuo elektros tinklo ir palaukite, kol ji 

visiškai atvės. 

● PRIEŠ ATLIKDAMI BET KOKIĄ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ ATJUNKITE VIRYKLĘ NUO ELEKTROS TINKLO. 
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Šios krosnelės veikia tik su granulėmis ir alyvuogių išspaudomis, jei krosnelė t a m  pritaikyta; NENAUDOKITE 

KITOKIŲ SPALVŲ: bet kokia kita deginama medžiaga gali sukelti prietaiso gedimą. 

 

Reguliariai valykite degimo indą po kiekvieno uždegimo ar granulių papildymo. 

● Degimo kamera turi būti uždaryta, išskyrus kai kraunama arba šalinamos liekanos, kad būtų išvengta dūmų išsiskyrimo. 

● Neįjunkite ir neišjunkite viryklės su pertraukomis, kad nesugadintumėte jos elektrinių ir elektroninių komponentų. 

● Nenaudokite prietaiso kaip atliekų deginimo įrenginio arba kitiems tikslams, išskyrus numatytus. 

● Nenaudokite skystojo kuro. 

● Nemodifikuokite prietaiso be išankstinio leidimo. 

● Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas originalias atsargines dalis. 

● Įsitikinkite, kad viryklė transportuojama laikantis saugos taisyklių. Venkite netinkamo perkėlimo ar smūgių, kurie gali pažeisti 

keramiką ar konstrukciją. 

● Metalo konstrukcija dengiama aukštos temperatūros dažais. Naudojant prietaisą kelis pirmuosius kartus, dėl džiūstančių 

metalinių dalių dažų gali sklisti nemalonus kvapas: tai jokiu būdu nėra pavojinga ir tokiu atveju tiesiog išvėdinkite patalpas. 

Po pirmųjų kaitinimo ciklų dažai įgaus maksimalų sukibimą ir visas savo chemines bei fizines savybes. 

● Norėdami papildyti bakelį, tiesiog pakelkite prieigos dangtelį ir supilkite granules, net ir tada, kai aparatas įjungtas, 

stengdamiesi neišpilti jų už bakelio ribų. Prieš palikdami veikiančią krosnelę ilgesniam laikui be priežiūros, visada papildykite 

bakelį. 

● Kai bunkeris ir sraigtinis vamzdis visiškai ištuštėja, prietaisas automatiškai išsijungia. Norint atnaujinti veikimą idealiomis darbo 

sąlygomis, gali prireikti dviejų atskirų uždegimų, nes sraigtinis vamzdis yra labai ilgas. 

● Jei po atsitiktinio susidūrimo sudužo stiklas, gaminio nenaudokite. 

● Taip pat gali būti, kad gaminys šiek tiek deformuojasi, nes konstrukcija pagaminta iš plieno, todėl gali būti girdimi nedidel i 

garsai ar traškesiai. Tai visiškai normalu ir neturėtų būti laikoma defektu. 
 

Jei krosnelė netinkamai sumontuota, nutrūkus elektros energijos tiekimui gali išsilieti dūmai. Kai kuriais 

atvejais gali prireikti įrengti nepertraukiamo maitinimo šaltinį. 
 

Kadangi viryklė yra šildymo prietaisas, kai kurios jos dalys gali būti labai karštos. Būtent dėl šios priežasties 

patariame eksploatuojant viryklę būti itin atsargiems. 
 

KROSNELĖS DARBO METU: 

● Neatidaryti durelių 

●Neliesti stiklo, nes jis gali stipriai įkaisti, neprileisti vaikų 

●Neliesti kamino. Neatlikti jokių priežiūros ar valymo veiksmų  

●Nepilti jokio skysčio į degiklį 

●Laikytis šiame dokumente nurodytų taisyklių 
 

SPROGIMO PREVENCIJA 

Kai kuriuose gaminiuose yra įrengti apsaugos nuo sprogimo įtaisai. Prieš įjungdami gaminį arba bet kuriuo atveju po bet 

kokio valymo įsitikinkite, kad prietaisas yra tinkamai padėtas savo vietoje. Įrenginys yra ant degimo kameros durelių 

viršutinio krašto. 
 

Jei prietaisas yra netinkamai prijungtas, gali sutrikti degimas ir gaminio efektyvumas. 
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 PAKUOTĖS ATIDARYMAS IR MONTAVIMAS 

 

Produktas turi būti iškraunamas naudojant tinkamas kėlimo priemones, kurių charakteristikos atitinka 

krosnelės svorį. Operatorius turi įsitikinti, kad iškraunant ir keliant krosnelę šalia nėra žmonių ar daiktų. 

Išpakuodami gaminį, venkite jį pažeisti pjovimo ar bukais įrankiais. Pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje 

vietoje. Atkreipkite dėmesį į gaminio pusiausvyrą, atsižvelgiant į jo dydį ir svorį. 

 
 
 

 

 

Jei gaminys pažymėtas šiuo simboliu, tai reiškia, kad jo NEGALIMA atsisakyti kaip bendrinio, bet jis turi būti 

išardytas ir sunaikintas pagal jūsų šalyje galiojančias taisykles, įsitikinus, kad surinkimo centrai laikosi įstatymų ir 

tausoja aplinką. Atsakomybę už tokį šalinimą turi prisiimti savininkas ir, kad nebūtų taikomos sankcijos ar 

neigiamas poveikis aplinkai ir sveikatai, rekomenduojame kreiptis į vietos administraciją, vietinį atliekų šalinimo 

centrą arba tiesiogiai į pardavėją, kad gautumėte daugiau informacijos apie surinkimo vietas ir būdus. 

Tinkamai šalinti atliekas svarbu ne tik dėl aplinkos ir piliečių sveikatos, bet ir dėl to, kad atliekant šią operaciją 

galima išgauti medžiagas, kurios padeda sutaupyti daug energijos ir išteklių. 

METALINIAI 
VAKARĖLIAI 

Perdavimas į specialų surinkimo centrą metalo sektoriuje. 

METALINIAI 
VAKARĖLIAI 

Dėl tinkamo elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) šalinimo žr. EEĮA direktyvą 2012/19/ES. 

KITOS ŠALYS Jei tai neperdirbamos atliekos, perduokite jas į surinkimo centrą. 

STRAP Atskiras surinkimas (DRY) arba perdavimas į specialų surinkimo centrą. 

PAKAVIMO PADĖKLAS Perdavimas į specialų medienos sektoriaus surinkimo centrą. 

PLASTIKINIAI VAKUČIAI ir 

PAKETAI 
Atskiras surinkimas (PLASTIKA) arba perdavimas į specialų surinkimo centrą. 

POLYSTYROL Atskiras surinkimas (DRY) arba perdavimas į specialų surinkimo centrą. 

 

3. MINIMALŪS MONTAVIMO REIKALAVIMAI            

ĮVADAS: 

 
DRAUDŽIAMA MONTUOTI SU SIENINE DŪMŲ IŠLEIDIMO ANGA. VIETOJ TO DŪMŲ IŠLEIDIMO ANGA TURI BŪTI 

STOGO TIPO, KAIP NUMATYTA NACIONALINIUOSE TEISĖS AKTUOSE. 

 
Eva Stampaggi S.r.l. neprisiima atsakomybės už žalą asmenims ir (arba) turtui, atsiradusią dėl pirmiau nurodyto punkto 

nesilaikymo, kai gaminiai sumontuoti nesilaikant reikalavimų. 

Krosnelę sumontuokite pagal naudojimo šalyje galiojančias taisykles. 

Pavyzdžiui, Italijoje galioja UNI 10683 standartas, kuris apima 4 punktus: 

1 parengiamoji veikla - pardavėjo ir (arba) montuotojo pareiga ir atsakomybė patikrinimo metu prieš galutinį 

įrengimas. Išankstinės procedūros: 

● montavimo vietos tinkamumo patikrinimas; 

● dūmų šalinimo sistemos tinkamumo patikra; 

● išorinių oro įsiurbimo angų tinkamumo patikrinimas; 

● Šiame etape reikia patikrinti, ar gaminį galima saugiai naudoti ir ar jis atitinka atitinkamas technines specifikacijas. Saugos 

sąlygos turi būti įvertintos atliekant prevencinį patikrinimą. Krosnelės ir židiniai yra šildymo sistemos, todėl jos turi būti įrengtos 

saugiai ir laikantis gamintojo nurodymų! 

2 montavimas - montuotojo atsakomybė. Šiame etape aptariamas gaminio ir dūmų šalinimo sistemos įrengimas ir nagrinėjami 

šie klausimai: 

● saugiu atstumu nuo degių medžiagų; 

● dūmtraukių, dūmų kanalų, intubacinių sistemų ir dūmtraukių gaubtų konstrukcija. 

Gabendami gaminį nelaikykite jo horizontaliai. Iškraunant gaminį reikia naudoti 

tinkamas kėlimo priemones, kurių charakteristikos atitinka krosnelės svorį. Iš 

apačios atsukite prie padėklo pritvirtintus varžtus ir pastatykite krosnelę į tam 

skirtą vietą, atkreipdami dėmesį į bet kokias kliūtis, kurios gali trukdyti montuoti 

arba sugadinti gaminį. 
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3 papildomų dokumentų išdavimas - montuotojo atsakomybė. Techninės dokumentacijos išleidimas turi apimti: 

● prietaiso ir sistemos sudedamųjų dalių (pvz., dūmų kanalų, kamino dūmtraukio ir kt.) naudojimo ir priežiūros instrukcija; 

● kamino dūmtraukio plokštės fotokopiją arba nuotrauką; 

● sistemos vadovas: (jei taikoma); 

4 kontrolė ir techninė priežiūra - techninės priežiūros specialisto, kuris turi užtikrinti gaminio priežiūrą ir eksploataciją jo naudojimo 

metu, atsakomybė. Operatorius, kuriam priskirta žiemos ir vasaros oro kondicionavimo sistemų kontrolė ir techninė priežiūra, 

šią veiklą atlieka profesionaliai, laikydamasis galiojančių teisės aktų. Operatorius, baigęs tas pačias operacijas, turi parengti 

ir pasirašyti techninės kontrolės ataskaitą pagal šio dekreto taisyklėse ir įgyvendinimo taisyklėse numatytus pavyzdžius, 

atsižvelgiant į sistemos tipus ir galimybes, kuri išduodama asmeniui, pasirašiusiam jos kopiją, kad šis ją gautų ir patvirtintų. 

Be to, kas konkrečiai nurodyta tolesniuose šio instrukcijų vadovo punktuose, Pirkėjas privalo laikytis šių minimalių montavimo 
reikalavimų: 

a) Neapverskite ir nestatykite viryklės horizontaliai ant vieno šono; 

b) Krosnelės galingumas turi būti pritaikytas prie patalpos, kurioje ji bus įrengta, dydžio, o patalpa turi būti vėdinama iš lauko; 

c) Dūmtraukio vamzdžio montavimas turi būti atliekamas kvalifikuotai, laikantis Europos (UNI 10683) ir nacionalinių teisės aktų, 

vietinių taisyklių ir šioje instrukcijoje pateiktų techninių specifikacijų bei įspėjimų; 

d) Dūmų išmetimo anga turi būti sujungta su dūmtraukiu teleskopinėmis jungtimis; 

e) Dūmtraukio skersmuo turi būti mažesnis nei 150 mm. 

f) Prijungimas prie dūmtraukio vamzdžio turi būti atliekamas su mažesniu nei 45° nuolydžiu; 

g) Dūmtraukio vamzdis turi būti tinkamai izoliuotas; 

h) Mažiausias horizontalios atkarpos nuolydis turi būti 5 %. 

i) Dūmtraukis ir (arba) dūmtraukio vamzdis turi būti hidroizoliuotas; 

j) Dūmtraukio kryptis turi pasikeisti ne daugiau kaip du kartus; 

k) Dūmų dujos turi būti išleidžiamos tiesiai į dūmtraukį; 

l) Dūmtraukio kanalo ilgis prieš dūmtraukį turi būti mažesnis nei 6,0 m, o didžiausia horizontali atkarpa - 3,0 m; 

m) Dūmtraukio ir dūmtraukio kanalo plotis per visą ilgį neturi sumažėti nuo pradinio skersmens. Pradinis skersmuo turi būti 

toks, koks yra krosnelės korpuso išmetimo angos skersmuo; 

n) Mažiausia vėdinimo kanalo angos vertė turi būti 80 cm²; 

o) Būtina laikytis atstumo nuo degiųjų sienų, kaip nurodyta "krosnelės duomenų plokštelėje"; 

p) Degimo indą reikia išvalyti prieš kiekvieną krosnelės uždegimą. 
 

Pirkėjas negali atlikti jokių konstrukcinių krosnelės pakeitimų ir negali daryti jokių elektros skydelio 

eksploatacinių pakeitimų. 

 

Įrengimą ir prijungimą turi atlikti Pirkėjas ir kvalifikuotas techninis personalas, laikydamasis Europos (UNI 10683) ir 

nacionalinių teisės aktų, vietinių taisyklių ir šioje instrukcijoje pateiktų montavimo instrukcijų. 

neprisiima jokios tiesioginės ir (arba) netiesioginės baudžiamosios ir (arba) civilinės atsakomybės už žmonėms ar 
daiktams padarytą žalą, atsiradusią nesilaikant pirmiau minėtų teisinių nuostatų, surinkimo instrukcijų, įspėjimų ir 
bendrųjų saugos taisyklių, nurodytų šiame naudojimo vadove. 

Nesilaikant montavimo reikalavimų ir (arba) klastojant krosnelę gali atsirasti: nepakankama galia ir (arba) nenormali 

gaminio elgsena, prasta dūmų trauka, užsikimšęs degiklis, lėtas degimas, gaisras bake, krosnelės perkaitimas ir gaisro 

pavojus , gaisro pavojus dūmų kanale, deguonies trūkumas aplinkoje, kurioje stovi krosnelė. 

neprisiima jokios tiesioginės ir (arba) netiesioginės baudžiamosios ir (arba) civilinės atsakomybės už krosnelės veikimo 

sutrikimus ir žalą, padarytą žmonėms ar turtui dėl krosnelės montavimo reikalavimų nesilaikymo ir (arba) klastojimo. 

Pirkėjas privalo pareikalauti ir saugoti krosnelės įrengimo ir prijungimo atitikties teisės aktų nuostatoms sertifikatą. Jei 

šio pažymėjimo nėra, pirkėjas neprisiima jokios baudžiamosios ir (arba) civilinės atsakomybės, tiesioginės ir (arba) 

netiesioginės, už krosnelės veikimo sutrikimus ir už žalą, padarytą žmonėms ar daiktams, atsiradusią dėl gaminio 

naudojimo. 
 

Įspėjimas: nutrūkus elektros energijos tiekimui arba dingus elektrai, prieš kartojant operaciją degimo indą 

reikia ištuštinti. Nesilaikant šios procedūros gali sudužti durelių stiklas. 
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 MONTAVIMAS 
               

     KAMINAS 

 
VIS DAŽNIAU REIKALAUJAMA GAMINTI DIDESNIO NAŠUMO KROSNELES, TODĖL LABAI SVARBU UŽTIKRINTI, 

KAD ĮRENGINIAI ATITIKTŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMUS. JEI KAMINAS  EINA PER NEŠILDOMAS PATALPAS, 

JIS TURI BŪTI IZOLIUOTAS, KAD BŪTŲ UŽTIKRINTAS TINKAMAS DEGIMAS. 

Kaminas  yra vienas iš pagrindinių elementų, užtikrinančių tinkamą krosnelės veikimą. Dėl medžiagų kokybės, tvirtumo, 

ilgaamžiškumo, lengvo valymo ir priežiūros geriausi ventiliacijos vamzdžiai gaminami iš nerūdijančio plieno arba aliuminizuoto 

plieno. 

● Kad būtų lengviau montuoti standų plieninį dūmtraukį, rekomenduojame naudoti teleskopines jungtis, kurios taip pat 

kompensuos šiluminę ugniakuro ir dūmtraukio dilataciją. 

● Užsandarinkite ventiliacijos vamzdžio jungtį aukštos temperatūros silikoniniu sandarikliu (1 000 °C). Jei esama dūmtraukio 

anga nėra idealiai statmena ugniakuro dūmų išmetimo angai, juos sujungti naudokite alkūnę. Pasvirimas vertikalės atžvilgiu 

niekada neturi būti didesnis kaip 45° (žr. paveikslą šone) ir neturi būti jokių siaurų vietų. 

● Jokių suvaržymų. Jei vamzdžio ventiliacija eina per grindis, naudokite 10 cm storio izoliacinius antpirščius. 

● Kaminas turi būti izoliuotas per visą ilgį. Kamino dūmų temperatūra išliks aukšta, o tai optimizuos trauką, užkirs kelią 

kondensatui ir sumažins neužsidegančių dalelių kaupimąsi palei ventiliacijos vamzdžio sieneles. Naudokite tinkamas 

izoliacines medžiagas (stiklo vatą, keraminį pluoštą, A1 klasės nedegias medžiagas). 

● Dūmtraukis turi būti nelaidus vandeniui ir ne daugiau kaip du kartus keisti kryptį. 

● Jei neįmanoma montuoti su standžiu vamzdžiu, leidžiama naudoti sertifikuoto plieno dvisienes metalines žarnas. Lanksčių 

metalinių ir ištraukiamų aliuminio vamzdžių naudoti neleidžiama. 

 Lanksčią sistemą galima naudoti tik vertikalioje kamino dalyje ir ji turi būti pritvirtinta prie standžios T 
jungties, nenaudokite dūmų kanalo vamzdžiui. 
 

 

IŠVEDIMAS Į JAU TURIMĄ KAMINĄ 

Raktas: IS - izoliatorius; ISPE - patikrinimas; T - T jungtis; FLA - hermetiškas uždarymo flanšas; PA - išorinis oro įsiurbimas 
 

 

 

 
Plieninis ventiliacijos vamzdis su dviguba kamera, 
izoliuotas 400 °C temperatūrai atsparia medžiaga. 
Optimalus efektyvumas. 

 

 

 
Ugniai atsparus ventiliacijos vamzdis su izoliuota 
dviguba kamera ir išorine lengvojo betono danga. 
Optimalus efektyvumas. 

 

 

 
Ugniai atsparus ventiliacijos vamzdis su izoliuota 

dviguba kamera ir išorine lengvojo betono danga. 

Optimalus efektyvumas. 

 

 

 
Venkite ventiliacijos vamzdžių su vidiniu 

stačiakampio formos skerspjūviu, kurių didesnės ir 

mažesnės pusės santykis yra didesnis nei 1,5. 

Mažas efektyvumas 
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KAMINO STOGELIS  

Tinkamai sumontuotas kamino gaubtas užtikrina optimalų 

krosnelės veikimą. Dūmtraukio gaubtą sudaro kelios 

sudedamosios dalys, kurių išėjimo skerspjūvio suma visada 

dvigubai viršija dūmtraukio vamzdžio skerspjūvį. Įsitikinkite, kad 

dūmtraukio gaubtas yra bent 150 cm virš stogo pakilimo, kad jis 

būtų visiškai veikiamas vėjo. Dūmtraukio gaubtai turi: 

● turi būti naudingas išleidimo vamzdžio skerspjūvis, kuris 

yra bent du kartus didesnis už ventiliacijos vamzdžio 

skerspjūvį. 

● turi būti padaryta taip, kad į ją nepatektų lietus ar sniegas. 

● turi būti sukonstruotas taip, kad, pučiant bet kurios 

krypties vėjui, būtų užtikrintas degimo produktų 

pašalinimas. 

● būti be mechaninių įsiurbimo pagalbinių įtaisų. 

Raktas: TP - plokščias stogas; TI - šlaitinis stogas; d - atstumas; ZDF - refliukso zona 
 

 
Stogo nuolydis α [°] 

Horizontalus refliukso zonos 

plotis, matuojamas nuo 

viršutinės A ašies [m] 

Mažiausias išmetamųjų dujų 

išmetimo aukštis nuo stogo H 

min =Z+0,50 m 

Mažiausias išmetamųjų dujų 

išmetimo aukštis nuo stogo H 

min =Z+0,50 m 

15 1,85 1,00 0,50 

30 1,50 1,30 0,80 

45 1,30 2,00 1,50 

60 1,20 2,60 2,10 
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TRAUKA  

 
Degimo metu dūmai įkaista ir padidėja jų tūris. Todėl jų tankis yra mažesnis nei aplinkinio šaltesnio oro. 

Dėl šio skirtumo tarp kamino vidaus ir išorės temperatūrų susidaro neigiamas slėgis, kuris didėja proporcingai ventiliacijos 

vamzdžio ilgiui ir temperatūrai. 

Ventiliacijos vamzdžio trauka turi įveikti visą dūmų kontūro pasipriešinimą, kad degimo metu krosnelėje susidarę dūmai per 

išmetimo kanalą ir patį ventiliacijos vamzdį būtų ištraukiami ir išsklaidomi atmosferoje. Yra daug meteorologinių veiksnių, kurie 

turi įtakos ventiliacijos vamzdžio veikimui: lietus, rūkas, sniegas, aukštis virš jūros lygio, bet labiausiai, žinoma, veikia vėjas, kuris 

gali sukelti tiek šiluminę, tiek dinaminę depresiją. 

Vėjo poveikis priklauso nuo to, ar jis kyla, ar leidžiasi, ar yra horizontalus. 

● Kylantis vėjas visada padidina neigiamą slėgį ir trauką. 

● Horizontalus vėjas padidina neigiamą slėgį, jei kamino gaubtas buvo tinkamai sumontuotas. 

● Nusileidžiantis vėjas visada sumažina neigiamą slėgį, kartais jį apverčia. 

Dėl per didelės traukos padidėja degimo temperatūra ir dėl to sumažėja krosnies efektyvumas. 

Dalis degimo dujų ir smulkių degiųjų medžiagų dalelių prieš sudegant patenka į ventiliacijos 
vamzdį, todėl sumažėja krosnelės efektyvumas, padidėja granulių sąnaudos ir išsiskiria 
teršiantys dūmai. 

Tuo pat metu dėl aukštos degalų temperatūros, kurią lemia deguonies perteklius, degimo 

kamera susidėvi greičiau nei tikėtasi. 

 
Kita vertus, dėl prastos traukos sulėtėja degimas, todėl sumažėja krosnies temperatūra, dūmai 

išsilieja patalpoje, sumažėja krosnies efektyvumas, o ventiliacijos vamzdyje susidaro pavojingų 

sankaupų. 

 
Norint išvengti per didelės traukos, patartina naudoti traukos reguliatorių (žr. paveikslėlį šone). 

 

  KROSNELĖS EFEKTYVUMAS 

Labai efektyvios krosnelės gali kelti sunkumų dėl dūmų ištraukimo. 

Kad ventiliacijos vamzdis tinkamai veiktų, jo vidaus temperatūra turi padidėti dėl degimo metu susidariusių dūmų. 

Krosnelės efektyvumą lemia jos gebėjimas didžiąją dalį susidariusio dūmų srauto perduoti į šildomą plotą: kuo didesnis krosnelės 

efektyvumas, tuo vėsesni yra degimo dūmų likučiai ir tuo mažesnė trauka. 

Tradicinis dūmtraukis su grubia konstrukcija ir izoliacija yra efektyvesnis, jei naudojamas su tradiciniu atviru židiniu arba prastos 

kokybės krosnele, kur didžioji dalis šilumos prarandama su dūmais. 

Todėl įsigyjant kokybišką krosnelę dažnai tenka keisti esamą kamino dūmtraukį, kad jis būtų geriau izoliuotas, net jei jis jau 

tinkamai veikia su senais prietaisais. 

Dėl prastos traukos krosnelė neveikia, kai yra karšta, arba išsiskiria dūmai. 

Dažna klaida yra prijungti krosnelės vamzdį prie esamo kamino 

dūmtraukio, kuris jau buvo naudojamas su senu prietaisu. Taip 

du kietojo kuro prietaisai naudojasi tuo pačiu kamino 

dūmtraukiu, o tai yra neteisinga ir pavojinga. 

Jei abu prietaisai naudojami vienu metu, dūmų apkrova gali 

viršyti esamo kamino dūmtraukio talpą ir dėl to gali atsirasti 

žemyn nukreipta trauka. Jei naudojamas tik vienas prietaisas, 

dūmų šiluma palengvins trauką, tačiau šaltas oras, sklindantis 

iš kito nenaudojamo prietaiso, atvėsins dūmų temperatūrą ir vėl 

užblokuos trauką. 

Be iki šiol aprašytų problemų, jei abu prietaisai yra skirtinguose 

lygiuose, gali būti pažeistas bendrojo indo principas, todėl 

degimo dūmai gali būti traukiami netvarkingai ir nenuspėjamai. 

Raktas: CF - dūmtraukio vamzdis 
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 Atidžiai perskaitykite vadovą: 

Prieš montuojant būtina laikytis šių nurodymų: Pasirinkite 

vietą, kurioje bus montuojama krosnelė, ir: 

● Sutvarkykite jungtį su ventiliacijos vamzdžiu dūmams ištraukti. 

● Sutvarkykite išorinio oro įsiurbimo (degimo oro) sistemą. 

● Pasirūpinkite prijungimu prie įžeminto elektros tinklo. 

● Patalpos, kurioje montuojama viryklė, elektros sistema turi būti įžeminta, kitaip valdymo plokštė gali tinkamai neveikti. 

● Pastatykite krosnelę ant grindų patogioje vietoje, kad ją būtų galima prijungti prie ventiliacijos vamzdžio ir netoli 

degimo oro įsiurbimo angos. 

● Prietaisas turi būti montuojamas ant grindų, kurių laikomoji galia yra pakankama. - Jei esamos grindys neatitinka pirmiau 

minėto reikalavimo, reikia atlikti atitinkamus matavimus (pavyzdžiui, įrengti apkrovos paskirstymo plokštę). 

● Visos konstrukcijos, kurios gali užsidegti veikiamos per didelio karščio, turi būti apsaugotos. Grindys iš medžio ar degių 

medžiagų turi būti apsaugotos nedegiomis medžiagomis (pvz., 4 mm storio skardos lakštais arba keraminiu stiklu). 

● Įrenginys turi būti įrengtas taip, kad būtų galima lengvai prieiti prie viryklės, išmetimo vamzdžių ir ventiliacijos vamzdžio ir juos 

išvalyti. 

● Įprastai veikdama krosnelė siurbia orą iš patalpos, kurioje ji sumontuota. Todėl išorinis oro įsiurbimo vamzdis turi būti įrengtas 

tokiame pačiame aukštyje kaip ir vamzdis, esantis krosnelės nugarėlėje. Išmetamųjų dūmų vamzdžiai turi būti tinkami 

granulinėms krosnelėms, todėl jie turi būti pagaminti iš dengto plieno arba nerūdijančiojo plieno, 8 cm skersmens ir su 

tinkamomis tarpinėmis. 

● "Oro degimo" lizdas turi siekti išorinę sieną arba gretimos patalpos, kurioje yra išorinė ventiliacija, sieną, jei tai nėra 

miegamasis ar vonios kambarys, taip pat jei tai nėra gaisro pavojaus zona, pavyzdžiui, garažai, sandėliukai, degiųjų medžiagų 

saugyklos ir pan. Šios ventiliacijos angos turi būti padarytos taip, kad jų nebūtų galima užblokuoti nei iš vidaus, nei iš išorės, 

ir turi būti apsaugotos grotelėmis, metaliniu tinkleliu ar kita tinkama apsauga, nesumažinant minimalių matmenų. 

  

   TIK HERMETIŠKOMS KROSNELĖMS 

Informacija apie hermetines krosneles: 

 
Hermetiškos krosnelės degimo ir stiklo valymo orą ima tiesiai iš 

lauko, o ne iš patalpos, kurioje jos stovi, jei jos tinkamai 

pritvirtintos įsiurbimo vamzdeliu. Tokiu būdu deguonies iš 

artimiausios aplinkos nesunaudojama. Naudojant koaksialinius 

vamzdelius oras bus iš anksto pašildomas, todėl pagerės 

degimas ir sumažės į atmosferą išmetamų teršalų kiekis. 

Idealiai tinka pasyviesiems namams, nes užtikrina geriausią 

komfortą mažiausiomis sąnaudomis. Krosnelė veikia net ir 

neprijungta prie išorinio oro įsiurbimo. 

Naudojant koaksialinius vamzdžius oras bus iš anksto 

pašildomas, todėl pagerės degimas ir sumažės į atmosferą 

išmetamų teršalų kiekis. 

Bet kokiu atveju laikykitės nacionalinių nuostatų dėl įrengimo su 

bendraašiais vamzdžiais. 
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 MONTAVIMO VIETA 

 Atidžiai perskaitykite vadovą: 

Kai krosnelė įjungta, patalpoje, kurioje ji įrengta, gali susidaryti įduba, todėl toje pačioje patalpoje negali būti jokių atviros 

liepsnos prietaisų, išskyrus C tipo katilus (hermetiškus). 

● Įsitikinkite, kad krosnelė gali įsiurbti reikiamą degimo oro kiekį: jis turi būti tiekiamas iš atviros erdvės (t. y. iš patalpos, 

kurioje nėra išmetimo ventiliatorių arba nėra tinkamos ventiliacijos) arba tiesiai iš lauko. 

● Nestatykite viryklės miegamuosiuose arba vonios kambariuose. 

● Išpakuokite viryklę: išpakuodami būkite atsargūs, kad nepažeistumėte gaminio. 
● Patikrinkite viryklės kojas ir sureguliuokite jas taip, kad viryklė būtų stabili. 

● Pastatykite krosnelę taip, kad durelės ir langų angos nebūtų prie sienos. 

● Prijungę krosnelę prie degimo oro įvado, prijunkite jungiamąjį įtaisą prie ventiliacijos vamzdžio. 

 

  PIRMINIS ORO PADAVIMAS 

 
Pagal galiojančias įrengimo taisykles krosnelė turi būti įrengta vėdinamoje vietoje, kurioje būtų pakankamai oro, kad 

būtų užtikrintas tinkamas degimas ir geras veikimas. 

Patalpos tūris turi būti ne mažesnis kaip 20 m³. Kad būtų užtikrintas geras degimas (40 m³/h oro), turi būti "degimo oro 

įsiurbimo anga", siekianti išorinę sieną arba gretimos patalpos sieną su išorine oro įsiurbimo anga. Šalia esanti patalpa 

neturi būti miegamasis, vonios kambarys ir joje neturi būti jokių gaisro pavojų keliančių patalpų, pavyzdžiui, sandėlių, 

garažų, degių medžiagų sandėlių ir pan. Šios oro įsiurbimo angos turi būti padarytos taip, kad nebūtų užkimštos iš vidaus 

ar išorės, ir uždengtos grotelėmis, metaliniu tinkleliu ar tinkama apsauga, jei nesumažėja mažiausias skersmuo. 

 

  Atidžiai perskaitykite vadovą: 

● Kai krosnelė įjungta, patalpoje, kurioje ji įrengta, gali susidaryti įduba, todėl toje pačioje patalpoje negali būti jokių atviros 

liepsnos prietaisų (išskyrus C tipo katilus (hermetiškus), nebent yra tinkamas oro pritekėjimas). 

● Krosnelės negalima statyti arti užuolaidų, fotelių, baldų ar kitų degių medžiagų. 

● Krosnelės negalima montuoti sprogioje arba potencialiai sprogioje aplinkoje, kuri gali tapti sprogia dėl to, kad joje yra mašinų, 

medžiagų ar dulkių, galinčių sukelti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą arba lengvai užsidegančių nuo kibirkščių. 

● Prieš montuojant granulinę krosnelę, reikia nepamiršti, kad visos apdailos detalės ar bet kokios sijos iš degių medžiagų turi 

būti išdėstytos tinkamu atstumu ir už pačios krosnelės spinduliavimo zonos ribų; be to, reikia nepamiršti, kad, siekiant 

nepakenkti tinkamam prietaiso veikimui, jo korpuse turi cirkuliuoti oras, kad būtų išvengta perkaitimo; tai galima padaryti 

laikantis minimalių atstumų ir padarant 80 cm2 ploto vėdinimo angas. 

 

 Laikykitės gaminio etiketėje nurodytų saugos atstumų. 

Bet kokiu atveju patartina ne tik laikytis minimalių atstumų, bet ir sumontuoti ugniai atsparias šilumą izoliuojančias plokštes 

(mineralinę vatą, akytąjį betoną ir pan.). 

Rekomenduojama: Promasil 1000 

Klasifikavimo temperatūra: 1000 °C Savitoji šiluminė talpa: 1,03 Kj/kg K 

Tankis: 245 kg/m3 Storis: Storis: 40 mm 

Susitraukimas etaloninėje temperatūroje, 12 val.: 1,3/1000 °C 
% 

Šilumos laidumas λ: 

Stipris gniuždant šaltuoju būdu: 1,4 Mpa 400 °C à 0,10 W/mK 

Lenkimo stipris: 0,5 MPa 600 °C à 0,14 W/mK 

Grįžtamasis šiluminis plėtimasis: 5,4x10-6 m/mK 800 °C à 0,17 W/mK 
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 JUNGTIS Į KAMINĄ 
Kamino ilgis privalo būti tokio paties arba didesnio diametro kai nurodyta krosnelės specifikacijoje. Kiekviena 90 laipsnių 
alkūnė arba T jungtis yra lygu 1 metrui vamzdžio. 

Norint garantuoti reikalingą krosnelės efektyvumą, turimas kamino tipas ir jungtis turi atitikti: 

Kaminas turi turėti bent 1 T jungtį arba 1 metrą ilgio ir atitikti EN1856-2 sertifikavimą. 

              Išėjimas per degias medžiagas. 
Gręžiant skylę išmetimo vamzdžiui pravesti, būtina atsižvelgti į galimą degių medžiagų buvimą. Jei skylė turi praeiti pro 

medinę sieną arba bet kuriuo atveju sieną, pagamintą iš termolabilios medžiagos, montuotojas turi naudoti sieninę jungtį 

ir tinkamai izoliuoti pro ją einantį gaminio vamzdį, naudodamas tinkamas izoliacines medžiagas (1,3-5 cm storio, kurių 

šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis kaip 0,07 W/m°K). 

Tokio pat mažiausio atstumo turi būti laikomasi ir tuo atveju, jei išmetimo vamzdis turi eiti per vertikalias ar horizontalias 
atkarpas šalia degios sienos. 
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 IŠĖJIMŲ PAVYZDŽIAI 
 

Raktas: T - T jungtis; Ø ST - viryklės skersmuo T; RAC Ø ST Ø CF - viryklės ir dūmų kanalo jungtis; Ø CF - dūmų kanalo 

skersmuo; IS - izoliatorius; ISPE - patikrinimas; PA - išorinis oro įsiurbimas 

 

KAMINAS NEGALI BŪTI SUMONTUOTAS ŽEMYN ARBA HORIZONTALIAI, KAD DŪMAI EITŲ TIESIAI PER 

IŠORINĘ SIENĄ. 
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 ELEKTRA 

Elektros jungtį turi atlikti kvalifikuoti darbuotojai, kurie prieš prietaisą sumontuoja automatinius jungiklius. 

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti, kai operacija yra papildoma ir visa įranga turi veikti pagal planą. 

Venkite įrengimų, kuriuose elektros kabeliai eina arti dūmų vamzdžių arba karštų komponentų, kurie yra tinkamai 

izoliuoti. Įtampa yra 230 V, o dažnis - 50 Hz. 

Elektros sistema prijungimo vietoje turi būti įžeminta, kaip reikalaujama pagal EEB reglamentą 73/23 ir EEB 93/98. 

MANCA DA TRADURRE ULTIMA FRASE 
 

    HIDRAULIKA            

Krosnelės viduje yra visi saugos komponentai: automatinis ventiliacijos vožtuvas, 3 barų apsauginis vožtuvas, 

išsiplėtimo indas, viryklės apsauginis termostatas ir vandens slėgio jutiklis. 

Vis dėlto PRIVALOMA įrengti antikondensacinį vožtuvą ir manometrą slėgiui matuoti. Prieš įjungdami prietaisą 

nepamirškite išleisti hidraulinės sistemos. 

Rekomenduojama naudoti žarnas, jungiančias prietaisą su hidrauline sistema, nes, atliekant įprastą ar neeilinę techninę 

priežiūrą, prietaisą lengviau perkelti. Taip pat rekomenduojama įrengti nešvarumų skirtuvą, nes elektroninis siurblys gali 

surinkti sistemos nešvarumus ir užsikimšti. 

Žr. PRODUKTO APRAŠYMO skyrių apie atstumą tarp jungčių ir dydį. 

Sistemos slėgis turi svyruoti nuo 0,5 iki 2,5 baro. Jei šios ribos viršijamos, įsijungia VANDENS TIESOS signalas, dėl 

kurio gaminys išsijungia. Rekomenduojamas slėgis yra 1,5 bar. 

   ORTAKIAI 

Kai kuriuose gaminiuose yra vienas ar daugiau reguliuojamų kanalų, todėl kai kuriais atvejais jie gali būti neįtraukiami į 
ekraną. Kanalai turi būti prijungti taip, kad karštas oras išeitų net ir įrengimo aplinkoje, kad gaminys neperkaistų. Juos 
galima jungti lanksčiais aliuminio ar plieno vamzdžiais arba standžiais vamzdžiais. 

 Kai kuriais atvejais temperatūra būna aukšta, pasirūpinkite reikiama izoliacija, jei sienos yra degios. 

 

 GRANULIŲ PILDYMAS 

Granulių maišelis turi būti atidarytas žirklėmis, o ne perplėštas, kad į rezervuarą nepatektų plastikinių maišelio dalių. 

Rekomenduojama granulių rezervuarą pripildyti irklu. Jei granulėse yra daug miltelių likučių, patartina jas persijoti, kad milteliai 

nesudarytų kamščio sraigės žiotyse. 

Be to, būtina palaikyti švarią ir išsiurbtą dalį, kurioje įtaisyta tarpinė, užtikrinanti bako hermetiškumą (jei yra), kad jis visada būtų 

efektyviai uždarytas. 



Įrengimo, naudojimo ir techninės 
priežiūros vadovas 

- ----- PELETINĖ KALNUOTUVĖ 

831011700 - 1.0 - 12/04/2022 

 

 

 

 VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 

Kad krosnelė būtų maksimaliai efektyvi ir tinkamai veiktų, ją reikia paprastai ir dažnai valyti. 

Pirkėjas privalo reguliariai valyti krosnelę laikydamasis šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų, ypač kasdien, prieš kiekvieną 

uždegimą ar granulių papildymą, valyti pelenų stalčių, ugnies duobę ir degimo kamerą. 

Nevalant ir (arba) reguliariai neprižiūrint krosnelės, gali atsirasti gedimų, užsikimšti degimo indas ir vamzdžiai, blogai arba lėtai 

degti, perkaisti krosnelė ir užsidegti bakas. 

 "Eva Stampaggi S.r.l." neprisiima jokios tiesioginės ir (arba) netiesioginės baudžiamosios ir (arba) civilinės 

atsakomybės už viryklės gedimus ir žalą asmenims ar turtui, atsiradusią dėl netinkamo (neteisingo) viryklės valymo ir 
įprastinės priežiūros. 

 

KASDIENINIS VALYMAS 
Išsiurbkite ugniakuro pagrindą degimo kameros viduje 

 

 

Išsiurbkite degimo kamerą ir įsitikinkite, kad joje neliko degančių žarijų. Jei žarijos vis dar dega, dulkių siurblys užsidegs; 

Pašalinkite pelenus, kurie susikaupia ugniakuro viduje ir ant durelių. 

Stiklą valykite drėgna šluoste arba pelenuose pamirkytu drėgno laikraščio kamuoliuku. Jei operacija atliekama esant karštai 

viryklei, kyla pavojus, kad stiklas gali sprogti. 

Ištuštinkite pelenų stalčių - išsiurbkite jį arba išmeskite pelenus kartu su šiukšlėmis. 

Išsiurbkite pelenų stalčiaus skyrių ir šalia esantį apžiūros langelį. 

VALYMAS KAS MĖNESĮ 
Išsiurbkite dūmų jungties T dangtį. Atidarykite šoninį apžiūros langelį ir nuimkite T formos dangtelį. 

 

Krosnelę valykite tik sausa šluoste. Nenaudokite abrazyvinių medžiagų ar priemonių, kurios gali suerzinti ar išbalinti 

paviršius. Pasibaigus sezonui, paskutinį kartą uždegant, sraigėje likusios granulės turi būti visiškai sunaudotos. Sraigė 

turi likti tuščia, kad neužsikimštų dėl sukietėjusių pjuvenų likučių, susidariusių dėl drėgmės. 

KASMETINIS VALYMAS 
Pirkėjas privalo kasmet prieš žiemą išvalyti dūmtraukį ir dūmtraukio vamzdį, tai turi atlikti kvalifikuotas techninis darbuotojas, ir 

išsaugoti dokumentus, kurie bus pateikti garantijos taikymo atveju. 

Prieš atliekant techninę priežiūrą rekomenduojama išjungti viryklę įjungimo mygtuku ir ištraukti kištuką. 

Prieš vėl pradedant naudoti krosnelę, taip pat reikia atlikti valymą, nes vasarą galėjo būti kliūčių reguliariam išmetamųjų dujų 

srautui (pvz., lizdų, užteršimo ar kliūčių). 

Dėl ypatingos priežiūros trūkumo gali atsirasti: depresija, kai prasta trauka ir lėta liepsna, užsikimšęs degimo indas ir vamzdžiai, 

krosnelės perkaitimas ir gaisras dūmtraukyje. 

Pasibaigus sezonui, paskutinį kartą uždegant, sraigėje likusios granulės turi būti visiškai sunaudotos. Sraigė turi likti tuščia, 

kad neužsikimštų dėl drėgmės sukietėjusių pjuvenų likučių. 

 

 
Atlikę įprastinę techninę priežiūrą, patikrinkite degiklio padėtį. Patikrinkite, ar skylė 

ir kaitinimo žvakės vamzdelis yra toje pačioje padėtyje ir ar degtuko viršus liečiasi 

su viršumi, kuriame jis turi būti padėtas. Nesilaikant šio atsargumo, krosnelė gali 

signalizuoti apie neįsijungimą arba net sprogti patalpoje dėl kaitinimo žvakės 

šilumos trūkumo. 
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 Eva Stampaggi S.r.l. neprisiima jokios baudžiamosios ir (arba) civilinės atsakomybės, tiesioginės ir (arba) 
netiesioginės, už gedimus ir gedimus, atsiradusius dėl žmonių ar daiktų, atsiradusius dėl krosnelės gedimo / 

netinkamos ypatingos priežiūros. 

Neretai, esant pirmam šalčiui ir vėjui, dėl susikaupusių likučių kamine užsidega ugnis; keletas patarimų, kaip elgtis tokiu atveju: 

● Nedelsdami užblokuokite oro tiekimą į vamzdį; 

● Gaisrui gesinti naudokite ne vandenį, o dideles saujas smėlio arba druskos; 

● Perstumkite daiktus ir baldus toliau nuo įkaitusio kamino. 
 

GAISRO ATVEJU: 

● Uždarykite degimo dėžės dureles ir pelenų stalčių. 

● Uždarykite oro reguliavimo įtaisus. 

● Gaisrui gesinti naudokite ne vandenį, o smėlį arba rupią druską saujomis; naudokite miltelinį CO2 gesintuvą. 

● Pašalinkite daiktus ir baldus. 

● Iškvieskite ugniagesių gelbėtojų tarnybą. 
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 KLAIDŲ ŠALINIMAS 
 

PIRMĄ KARTĄ ĮJUNGUS GALI PRIREIKTI KELIS KARTUS PAKARTOTI PIRMOSIOS ĮKROVOS ETAPĄ, KAD BŪTŲ 

LENGVIAU ĮJUNGTI PRIETAISĄ, NES SRAIGĖS VAMZDIS YRA VISIŠKAI TUŠČIAS IR GALI PRIREIKTI TAM TIKRO LAIKO 

JAM UŽPILDYTI. 

 

PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS 

 

 
EKRANAS 

IŠJUNGTAS 

MAITINIMO NUTRAUKIMAS 

SUGEDĘS ELEKTROS KABELIS, 

NUTRŪKĘS VALDYMO PLOKŠTĖS 

SAUGIKLIS 

SUGEDUSI VALDYMO PLOKŠTĖ 

KLAIDINGAS RODINYS 

PATIKRINKITE KIŠTUKĄ IR MAITINIMO ŠALTINĮ ARBA ĮJUNGIMO 
/ IŠJUNGIMO JUNGIKLĮ 

SKAMBINKITE TECHNINĖS 

PAGALBOS TELEFONU. 

SKAMBINKITE TECHNINEI 

PAGALBAI. SKAMBINKITE 

TECHNINEI PAGALBAI. 

SKAMBINKITE TECHNINEI 

PAGALBAI. 

 
ALIARMAS COOL 

FIRE AKTYVUS 

SIGNALAS 

TRŪKSTA 

GRANULIŲ 

AL6 

TRŪKSTA 

GRANULIŲ 

NĖRA PLAMENŲ 

NUTRŪKĘS 

ELEKTROS 

ENERGIJOS 

TIEKIMAS BE 

GRANULIŲ 

SVETIMKŪNIU UŽKIMŠTAS SRAIGĖS 

VAMZDELIS 

 
PRASTOS KOKYBĖS GRANULĖS 

NEPAKANKAMA GRANULIŲ 

NUSTATYTA VERTĖ ESANT 

MAŽIAUSIAM ŠILUMOS KIEKIUI 

MAITINIMO NUTRAUKIMAS 

PATIKRINKITE KIŠTUKĄ IR 

MAITINIMO ŠALTINĮ. PATIKRINKITE 

BAKĄ. 

ATJUNKITE KIŠTUKĄ, IŠTUŠTINKITE BUNKERĮ, 

PAŠALINKITE PAŠALINIUS DAIKTUS, PVZ., VINIS IR PAN. 

PAKEISTI GRANULIŲ TIPĄ. 

SKAMBINKITE TECHNINĖS PAGALBOS TELEFONU. 

 
ĮJUNKITE IR IŠJUNKITE VIRYKLĘ, PATIKRINKITE 
KIŠTUKĄ. 

 NĖRA PELETŲ PATIKRINKITE BAKĄ. 

 SUVEIKĖ APSAUGINIS TERMOSTATAS RANKINIU BŪDU IŠ NAUJO NUSTATYKITE TERMOSTATĄ, 

ESANTĮ VIRYKLĖS NUGARĖLĖJE. 
 SUGEDĘS DŪMŲ JUTIKLIS SKAMBINKITE TECHNINĖS PAGALBOS TELEFONU. 

NEĮJUNGTA 

SIGNALIZACIJA 

NEĮJUNGTA - 

AL5 

NEĮSIJUNGIA 

SVETIMKŪNIS UŽBLOKAVO SRAIGĖS 

VAMZDELĮ 

SUGEDĘS SRAIGĖS VAMZDŽIO 

VARIKLIS SUGEDUSI VALDYMO 

PLOKŠTĖ 

ATJUNKITE KIŠTUKĄ, IŠTUŠTINKITE BUNKERĮ, 

PAŠALINKITE PAŠALINIUS DAIKTUS, PVZ., VINIS IR PAN. 

SKAMBINKITE TECHNINĖS PAGALBOS TELEFONU. 

SKAMBINKITE TECHNINĖS 

PAGALBOS TELEFONU. 

SKAMBINKITE TECHNINEI 

PAGALBAI. 

NE STAB SUGEDĘS IŠMETIMO 
VENTILIATORIUS 

ŠVARUS DEGIMO PUODAS. 

 DIRTY BURN POT 

PER ŽEMA TEMPERATŪRA 
KELIS KARTUS PAKARTOKITE ĮJUNGIMO ETAPĄ, 

KIEKVIENĄ KARTĄ IŠTUŠTINDAMI DEGIMO INDĄ. 
 DAMP PELLETS PATIKRINTI GRANULIŲ LAIKYMO VIETĄ 
 SUGEDUSI UŽDEGIMO ŽVAKĖ SKAMBINKITE TECHNINĖS PAGALBOS TELEFONU. 

"ALAR COOL 

FIRE" AL1 BLAC-

OUT 

EKSPLOATACIJOS METU BUVO 

NUTRAUKTAS ELEKTROS 

ENERGIJOS TIEKIMAS. 

JEI ILGIAU NEI 20 SEKUNDŽIŲ VIRYKLĖ IŠSIJUNGIA / 

PUODO VALYMAS JEI TRUMPIAU NEI 20 SEKUNDŽIŲ, 

VIRYKLĖ VĖL ĮSIJUNGIA DARBINIU REŽIMU. 

DEGIMO 

PUODO 

VALYMAS 

Švarus degiklis 

ĮSPĖJIMAS, KURIS PASIRODO PO 8 

VALANDŲ VIRYKLĖS VEIKIMO (TIK 4/5 

KW MODELIAI). 

 
NORĖDAMI IŠTRINTI ĮSPĖJIMĄ, PASPAUSKITE VISUS 3 

EKRANO MYGTUKUS 4-5 SEKUNDES. 

NETAISYKLINGA 

LĖTA LIEPSNA 

NEŠVARUS STIKLAS 

NĖRA APSAUGINIO SPROGIMO 

ĮTAISO KIŠTUKO ARBA JIS 

NETINKAMAI ĮSTATYTAS. 

 
Pakeiskite apsaugos nuo sprogimo įtaiso padėtį 

 IŠ DALIES UŽSIKIMŠĘS 
VENTILIACIJOS VAMZDIS 

Nedelsiant išvalykite židinį. 
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 NEPAKANKA DEGIMO ORO IŠ DALIES UŽSIKIMŠĘS VENTILIACIJOS VAMZDIS 

NETAISYKLINGA 

LĖTA LIEPSNA 

NEŠVARUS STIKLAS 

KROSNELĖ SU UŽRAKTU "CLOGGED 
STOVE 

SUGEDĘS / NEŠVARUS IŠMETIMO 
VENTILIATORIUS 

NEPAKANKAMA DEGIMO ORO 

NUSTATYTA VERTĖ 

IŠVALYKITE DEGIMO INDĄ IR PELENŲ STALČIŲ. 

KAD JĮ IŠVALYTŲ SPECIALISTAS, PASKAMBINKITE Į 

TECHNINĘ PAGALBĄ. 

SKAMBINKITE TECHNINĖS PAGALBOS TELEFONU. 

 PRASTOS KOKYBĖS GRANULĖS  

  PAKEISTI GRANULIŲ TIPĄ 

 
ALAR 
VENTILIATORIAUS 
GEDIMAS 

AL4 ASPIRAT-FAULT 

SUGEDĘS ARBA SUGEDĘS DŪMŲ 

VENTILIATORIUS PLOKŠTĖ 

NEGIRDI VARIKLIO VEIKIMO 

(SUGEDĘS 

BOARD) 

SKAMBINTI TECHNINEI 

PAGALBAI SKAMBINTI 

TECHNINEI PAGALBAI 

 
 

 

 

PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS 

STOP FIRE   

CLN-BURN POT 

ŠVARUS DEGIMO 
KATILAS 

PERIODINIS DEGIMO INDO VALYMO 

CIKLAS 
TEISINGAS VEIKIMAS. 

ŠVARUS DEGIMO 
KATILAS 

  

ALAR DEP FAIL   

NĖRA AKTYVAUS 

SIGNALO, 

NUSPAUDUS- AL8 

NĖRA 

DEPRESS- 

AL. VACUOST - AL 

DEPR. 

PER DIDELIS ARBA NETINKAMAS 

VENTILIACIJOS VAMZDŽIO ILGIS. 

KLOGGED OUTLET 

BLOGOS ORO SĄLYGOS. 

ŽIDINYS NETAIKOMAS, ne daugiau kaip 6 METRAI 

Vamzdžio su Ø 80 mm kiekviename 90° lenkime arba T 

jungtimi kaip 1 METRAS Vamzdžio. 

IŠVALYKITE VENTILIACIJOS VAMZDĮ / IŠKVIESKITE 

ĮGALIOTĄJĮ TECHNIKĄ. STIPRUS VĖJAS. 

AKTYVUS SRAUTO 

SIGNALAS 

AL FLUX 

JUTIKLIS NEŠVARUS, UŽSIKIMŠUSI 

STATINĖ ARBA ATIDARYTOS 

DURELĖS. 

 
SKAMBINKITE TECHNINĖS PAGALBOS TELEFONU. 

 

 
ALAR SIC FAIL 

PER AUKŠTA KATILO TEMPERATŪRA Leiskite viryklei atvėsti, iš naujo nustatykite gale esantį 

rankinį termostatą. Iš naujo įjunkite viryklę, jei reikia, 

sumažinkite viryklės galingumą. Jei problema išlieka, 

kreipkitės į specializuotą techniką. 
ŠILUMINĖ SAUGA 

AKTYVUS 

PAVOJAUS 

SIGNALAS AL7 

ŠILUMINĖ 

SAUGA 

LAIKINAS ELEKTROS ENERGIJOS 
TIEKIMO NUTRAUKIMAS 

 

SUGEDĘS ŠILUMOKAIČIO 

VENTILIATORIUS ARBA 

UŽSIKIMŠĘS 

LEISKITE VIRYKLEI ATVĖSTI, RANKINIU BŪDU IŠ NAUJO 

NUSTATYKITE GALINĮ TERMOSTATĄ. VĖL ĮJUNKITE 

VIRYKLĘ. SKAMBINKITE TECHNINEI PAGALBAI. 

 Sugedęs atstatomasis termostatas SKAMBINKITE TECHNINĖS PAGALBOS TELEFONU. 

 SUGEDUSI VALDYMO PLOKŠTĖ SKAMBINKITE TECHNINĖS PAGALBOS TELEFONU. 

ALARMAS 

DŪMŲ ZONDAS 

DŪMŲ ZONDAS 

AKTYVUS ALARMAS 

 
DŪMŲ JUTIKLIS ATJUNGTAS DŪMŲ 

JUTIKLIS ATJUNGTAS 

 
SKAMBINKITE TECHNINĖS 

PAGALBOS TELEFONU. 

SKAMBINKITE TECHNINEI 

PAGALBAI. 

AL2 DŪMŲ ZONDAS   

ALAR HOT TEMP ATJUNGTAS DŪMŲ JUTIKLIS SKAMBINKITE TECHNINĖS PAGALBOS TELEFONU. 

 SUGEDUSI VALDYMO PLOKŠTĖ SKAMBINKITE TECHNINĖS PAGALBOS TELEFONU. 

KARŠTŲ DŪMŲ 

AKTYVUSIS 

SIGNALAS AL3 

KARŠTI DŪMAI 

SUGEDĘS ŠILUMOKAIČIO 
VENTILIATORIUS 

PER DIDELĖ GRANULIŲ NUSTATYTA 

VERTĖ ESANT MAKSIMALIAI 

ŠILUMINEI GALIAI 

SKAMBINKITE TECHNINĖS 

PAGALBOS TELEFONU. 

SKAMBINKITE TECHNINEI 

PAGALBAI. 
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VANDENS 

ZONDO 

SIGNALIZACIJA 

VANDENS JUTIKLIO GEDIMAS SKAMBINKITE TECHNINĖS PAGALBOS TELEFONU. 

KARŠTO VANDENS 
SIGNALIZACIJA 

VIRŠYTA DIDŽIAUSIA VANDENS RIBA PALAUKITE, KOL VIRYKLĖ ATVĖS. 

VANDENS 
SPAUDIMO 
SIGNALIZACIJ
A 

AUKŠTAS ARBA ŽEMAS SISTEMOS 
SLĖGIS, ORAS GRANDINĖJE 

PAKRAUTI HIDRAULINĘ SISTEMĄ ARBA JĄ IŠTUŠTINTI. 

 
Valytuvo / durų 
signalizacija 

 
Užblokuotas ugniakuro valymo 

mechanizmas arba blogai atidarytos / 

uždarytos priešgaisrinės durys 

PATIKRINKITE, AR PRIEŠGAISRINĖS DURYS TINKAMAI 
UŽDARYTOS. 

Patikrinkite, ar nėra svetimkūnių, kurie užblokuotų keptuvės 

valymo mechanizmą. 

SKAMBINKITE TECHNINĖS PAGALBOS TELEFONU. 

Turbulatoriaus / 

durų signalizacija 

Užblokuotas turbuliatoriaus valymo 

mechanizmas arba blogai atidarytos / 

uždarytos priešgaisrinės durys 

PATIKRINKITE, AR PRIEŠGAISRINĖS DURYS TINKAMAI 

UŽDARYTOS, KREIPKITĖS Į TECHNINĘ PAGALBĄ. 

TERMINO / 

DURŲ SAUGOS 

SIGNALIZACIJA 

NETEISINGAI 

ATIDARYTOS/UŽDARYTOS 

PRIEŠGAISRINĖS DURYS ARBA 

TERMINIS SAUGOS TERMOSTATAS. 

LEISKITE VIRYKLEI ATVĖSTI, RANKINIU BŪDU IŠ NAUJO 

NUSTATYKITE GALINĮ TERMOSTATĄ. VĖL ĮJUNKITE 

VIRYKLĘ. 

PATIKRINKITE, AR PRIEŠGAISRINĖS DURYS TINKAMAI 
UŽDARYTOS. 

SIGNALIZACIJO

S SRAIGĖS 

VAMZDŽIO 

TRIAKAS 

PLOKŠTĖ NUSTATO, KAD GRANULIŲ 

KROVIMO VARIKLIS VEIKIA 

NETINKAMAI. 

IŠJUNKITE IR VĖL ĮJUNKITE VIRYKLĘ, 

PASKAMBINKITE TECHNINEI PAGALBAI. 

ALARM ENKODERIS SUGEDĘS SRAIGTINIO TIEKTUVO 
VARIKLIS ARBA 

SKAMBINKITE TECHNINĖS PAGALBOS 
TELEFONU. 
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PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS 

(LAUKO PAIEŠKA) 

NUOTOLINIO 

VALDYMO PULTAS 

NEPRIJUNGIAMAS 

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS 

PRARADO ĮRENGINĮ 

GALIMI TRUKDŽIAI 

VIENU METU MAŽDAUG 3-4 SEKUNDES SPAUSKITE 1 IR 

2 MYGTUKUS, KOL PASIRODYS "CHOOSE UNIT" 

(PASIRINKTI ĮRENGINĮ). 

(GAMYKLINIS IŠĖJIMO ĮRENGINYS 0 PAGAL 
NUTYLĖJIMĄ) 

  PABANDYKITE ATJUNGTI NUO ELEKTROS TINKLO 

BET KOKĮ BUITINĮ AR KITĄ PRIETAISĄ, KURIS GALI 

GENERUOTI ELEKTROMAGNETINIUS LAUKUS. 

NEĮSIJUNGIA 

NUOTOLINIO 

VALDYMO PULTAS 

EKRANAS IŠJUNGTAS PATIKRINKITE BATERIJĄ / SUGEDUSĮ NUOTOLINIO 
VALDYMO PULTĄ. 

ECO/MODULIUS PATIKRINKITE BATERIJĄ / SUGEDUSĮ NUOTOLINIO VALDYMO PULTĄ. 

BUDĖJIMO 

REŽIMAS / 

EKOLOGINIS 

STABDYMAS / 

PAUZĖ 

NUSTATYTOS APLINKOS TEMPERATŪROS PASIEKIMAS / TEISINGAS VEIKIMAS 
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   SERVISAS 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Techninės pagalbos centro antspaudas) Data 1-oji techninė priežiūra 

(Techninės pagalbos centro antspaudas) Data 2-oji techninės priežiūros data 

(Techninės pagalbos centro antspaudas) Data 3-ioji techninės priežiūros data 
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ĮRENGIMO IR BANDYMO SERTIFIKATAS 

 

 
KLIENTAS 

 

GATVĖ/KELIAS: 
 

MIESTAS: 
 

PAŠTO KODAS: 
 

PROVINCIJA 
 

TEL: 
 

Pristatymo data: 
 

Pristatymo dokumentas: 
 

Įrangos mod.: 
 

Serijos numeris: 
 

Metai: 
 

Pardavėjo ir montuotojo duomenys 

Vardas ir pavardė: 
  

Pavardė: 
  

Adresas: 
  

Vieta 
  

Tel.: 
  

INSTALIUOTOJO parašas RETAILERIO parašas 

Užsakovas patvirtina, kad baigus įrenginio montavimą darbai buvo atlikti profesionaliai ir laikantis šiame naudotojo vadove 

pateiktų nurodymų. Jis taip pat pareiškia, kad pripažįsta, jog prietaisas veikia nepriekaištingai ir yra susipažinęs su informacija, 

kurios reikia norint tinkamai naudoti, eksploatuoti ir atlikti prietaiso techninę priežiūrą. 

KLIENTO parašas 
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 GARANTIJA 

 

"Eva Stampaggi S.r.l." garantuoja, kad krosnelė pagaminta pagal EN 13240 (malkinės krosnelės), EN 14785 (granulinės 

krosnelės) ir EN 303-5:2012 (granuliniai katilai). 

"Eva Stampaggi S.r.l." garantuoja, kad krosnelė neturi defektų, dėl kurių ji būtų netinkama naudoti pagal paskirtį arba būtų žymiai 

sumažinta jos vertė. Pirkimo-pardavimo sutartyje garantiją reglamentuojančios Italijos civilinio kodekso ar taikytinos nacionalinės 

teisės normos arba taikytina nacionalinė teisė ex D. Int. 

Dėl bet kokio neatitikimo galima pareikšti pretenzijas pagal Įstatyminiame dekrete 206/2005 numatytas garantijas ir procedūras, 

jei Pirkėjas žinojo apie defektą arba negalėjo jo nepastebėti įprastomis pastangomis, arba jei neatitikimas atsirado dėl jo pateiktų 

instrukcijų ar medžiagų. 

Garantija netaikoma gedimams, defektams ir (arba) trikdžiams ir dėl to atsiradusiai žalai turtui ir (arba) asmenims, atsiradusiai 

dėl neįprasto ir (arba) netinkamo gaminio naudojimo ir (arba) nesilaikant saugos taisyklių ir (arba) "Granulinės krosnelės 

naudojimo instrukcijos", arba dėl montavimo, kuris neatitinka (tam prilyginamas ir dokumentų, patvirtinančių tokią atitiktį, 

nebuvimas) galiojančių taisyklių ir saugos direktyvų, arba kurį atliko nekvalifikuotas personalas (UNI10683 ir UNIEN 1443), arba 

kai, pavyzdžiui, yra tiesioginis išmetimas į sieną. 

Taip pat garantija nebus t a i k o m a  jokiems neatitikimams, kurie gali būti atsitiktinai susiję su gaminio naudojimu ar montavimu 

nesilaikant galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų ir (arba) šiame "Granulinės krosnelės naudojimo vadove" pateiktų instrukcijų. 

Pirmiau minėta garantija taip pat netaikoma atitikties trūkumams, gedimams, defektams ir (arba) defektams bei dėl to padarytai 

žalai turtui ir (arba) asmenims, atsiradusiai dėl krosnelės naudojimo nesilaikant saugos direktyvų. 

Garantija dėl gedimų, defektų ir (arba) trūkumų ir (arba) defektų neveikia ir Eva Stampaggi S.r.l. neprisiima jokios atsakomybės 

už žalą, padarytą turtui ar asmenims dėl: dėl specializuoto techniko atlikto pirmojo uždegimo, kuriam prilyginamas minėtą veikimą 

patvirtinančių dokumentų nebuvimas; dėl šios instrukcijos nuostatų pažeidimo ir (arba) nesilaikymo; dėl krosnelės ir jos elektros 

skydelio gadinimo ir (arba) keitimo; dėl šviesų ir signalizacijos nesilaikymo; dėl valymo ir įprastinės priežiūros neatlikimo; dėl 

valymo ir neeilinės techninės priežiūros, kurią atliko specializuotas techninis personalas ir kuriai prilyginamas minėtą priežiūrą 

patvirtinančių dokumentų nebuvimas; dėl netinkamo krosnelės naudojimo; dėl montavimo reikalavimų nesilaikymo; dėl 

pranešimo apie atitikties trūkumus tvarkos, numatytos Įstatyminiame dekrete Nr. 206/2005; dėl netinkamo ar prasto kuro 

naudojimo; dėl pakeitimų ir (arba) remonto, atlikto be išankstinio pranešimo ir atitinkamo "Eva Stampaggi S.r.l." leidimo; dėl 

neoriginalių ir (arba) nespecifinių krosnelės atsarginių dalių naudojimo. 

Pirmiau pateiktas sąrašas turi būti laikomas nebaigtiniu, todėl atvejai, kurie nėra aiškiai nurodyti, tačiau pagal analogišką 

aiškinimą gali būti prilyginami išvardytiems atvejams, taip pat turi būti laikomi įtrauktais į garantijos netaikymo atvejus. 

Garantija netaikoma visiems toliau išvardytiems skirtumams, susijusiems su natūraliomis dangos medžiagų savybėmis: akmenų 

grūdeliams, kurie yra pagrindinė savybė ir garantuoja jų unikalumą; bet kokiems mažiems įtrūkimams ar įtrūkimams, kurie gali 

išryškėti keramikos/majolikos dangose; bet kokiems keramikos/majolikos dangų atspalvių ir atspalvių skirtumams; durų stiklams; 

tarpinėms; mūro darbams. 

Eva Stampaggi S.r.l. neprisiima jokios atsakomybės už: chromuotų ir (arba) anoduotų metalinių dalių ir (arba) dažytų ar kitaip 

apdorotų paviršių sugadinimą dėl trinties ar smūgių į kitus metalus; chromuotų ir (arba) anoduotų metalinių dalių ir (arba) dažytų 

ar kitaip apdorotų paviršių sugadinimą dėl netinkamos priežiūros ir (arba) valymo produktais ar cheminėmis medžiagomis 

(minėtos dalys turi būti valomos tik vandeniu); mechaninių komponentų ir mechaninių dalių pažeidimai dėl to, kad juos netinkamai 

naudoja ar montuoja ne specialistai arba bet kuriuo atveju montuojama nesilaikant pakuotėje pateiktų instrukcijų; elektrinių ar 

elektroninių komponentų ir dalių pažeidimai dėl to, kad juos netinkamai naudoja ar montuoja ne specialistai arba bet kuriuo atveju 

montuojama nesilaikant pakuotėje pateiktų instrukcijų. 

Uždegimo rezistoriai yra medžiaga, kuri gali susidėvėti ir susidėvėjimo trukmė priklauso nuo viryklės naudojimo; todėl santykinė 

garantija taikoma tik pirmus 6 gaminio naudojimo mėnesius. 

Suteikta garantija taikoma pagal toliau nurodytas sąlygas: 
Mūsų kvalifikuoti darbuotojai suteiks jums informacijos apie technines, montavimo ar techninės priežiūros problemas. 

Jei problemos nepavyksta išspręsti telefonu, aptarnaujantis personalas perduos problemą naudotojo techninės pagalbos 

centrui, kuris garantuoja aptarnavimą per penkias darbo dienas. 

Garantijos laikotarpiu pakeistoms dalims suteikiama likusi įsigyto gaminio garantijos trukmė. Gamintojas nemoka klientui jokių 

kompensacijų už nepatogumus, patirtus dėl to, kad negalėjo naudotis gaminiu per remontui reikalingą laikotarpį. 

Jei gaminį reikės pakeisti, gamintojas jį pristatys mažmenininkui, kuris jį pristatys galutiniam naudotojui pagal tą pačią 

procedūrą, kaip ir perkant gaminį. 

Ši garantija galioja Italijoje; jei parduodama ar montuojama kitur, garantiją turi pripažinti tos teritorijos platintojas. 

Garantija suteikiama taisant arba keičiant sugedusias dalis, arba sugedusias dalis, arba visą gaminį, bendrovės nuožiūra. 

Prašydami pagalbos, turite turėti šiuos dokumentus: 

● Serijos numeris 

● Viryklės modelis 
● Pirkimo data 

● Pirkimo vieta 

● Garantinis geros valios sertifikatas, kurį užpildė specializuotas C.A.T. 
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