IFUOCQ

Ne° di identificazione: 004-25

STAMPAGGI CALOR

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
Ai sensi del regolamento UE 305/2011

Codice diidentificazione unico del prodotto-tipo: SPCTS8
Modello: KAREN
Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del

9016067400

prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica
armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del
fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo
12, paragrafo 2:

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da
costruzione di cui all'allegato V:

Laboratorio notificato

Rapporto di prova:

Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di
legno senza produzione acqua calda
Eva Calor
EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.1. 31028 Vazzola (TV) - ltaly

Non pertinente

Sistema 3

IMQ SPA NB 0051
CS$25-0124713-01

Prestazioni dichiarate

EN 16510-1:2022;
EN 16510-2-6:2022

Norma tecnica dichiarata

Caratteristiche essenziali Prestazioni
Stabilita e resistenza meccanica
Capacita di carico mchim | 0 kg
Sicurezza antincendio
Distanza da materiali combustibili
Distanza minima in aria da parete posteriore infiammabile dr 100 mm
Distanza minima in aria da parete laterale inflammabile dg 250 mm
Distanza minima in aria da pavimento inflammabile dg - mm
Distanza minima in aria da soffitto inflammabile dc 750 mm
Distanza minima frontale da materiale infiammabile dp 1000 mm
Distanza minima frontale sul pavimento da materiale inflammabile de 500 mm
Distanza minima frontale laterale da materiale infiammabile d, 500 mm
Distanza minima da materiale non inflammabile dnon 100 mm
Spessore del materiale isolante s NPD A=0,07 W/mK at 200°C

Igiene, salute e ambiente

Emissioni nei prodotti della combustione al 13% di 02 Potenza Nominale Potenza Ridotta

Emissione monossido di carbonio CO 122 mg/Nm® 166
Emissione particolato PM 14 mg/Nm°> 19
Emissione carbonio organico gassoso OGC 4 mg/Nm°® 4
Emissione ossidi di azoto NOx 98 mg/Nm°> 89
Sicurezza e accessibilita d’uso, dati installazione a camino Potenza Nominale Potenza Ridotta
Temperatura dei fumi allo scarico Tg 214 (°C) 105
Tiraggio minimo p 12 Pa 10
Portata massica dei fumi Of,g 6,1 g/s 3,5
Classe canna fumaria Tclass 1200 G

Risparmio energetico e conservazione del calore Potenza Nominale Potenza Ridotta

Potenza termica P 8,0 kW 2,5
Potenza termica ceduta all'ambiente Psh 8,0 kW 2,5
Potenza termica ceduta all'acqua Pw - kW -
Rendimento n 88,0 % 90,0
Efficienza in riscaldamento d'ambiente

Efficienza energetica stagionale Ns 80,2 %

Indice di efficenza energetica EEI 119

Classe di efficienza energetica A+

Consumo ausiliario di elettricita alla potenza nominale €lmax 0,097 kW

Consumo ausiliario di elettricita alla potenza minima €lmin 0,042 kW

Consumo ausiliario di elettricita in stand-by elgg 0,003 kW

Utilizzo sostenibile delle risorse naturali

Sostenibilita ambientale NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilita viene
emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: / Claudio Franceschet

03/10/2025 Vazzola (TV) Italy ) f L
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EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.1. e-mail ;:info@evastampaggi.com
31028 - Vazzola (TV), Italia info@evacalor.it

Tel. +39 0438 740433 ra info@puntofuoco.net
Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v
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STAMPAGGI CALOR

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)
According to Regulation (EU) n.305/2011

Unique identification code of the product-type:

Model:

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction
product as required pursuant to Article 11(4):

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable
harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the
manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose
mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the
construction product as set out in Annex V:

Notified laboratory

Test reports number:

IFUOCQ

Identification No.: 004-25

SPCT8
KAREN

9016067400

Residential space heating appliances fired by wood pellets without
hot water supply
Eva Calor
EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.1. 31028 Vazzola (TV) - ltaly

Not applicable

System 3

IMQ SPA NB 0051
CS$25-0124713-01

Declared performance

Harmonized technical specification

EN 16510-1:2022;
EN 16510-2-6:2022

Essential characteristic Performance
Stability and mechanical resistance
Load bearing capacity mchim | 0 kg
Fire safety
Distance to adjacent combustible materials
Minimum distance from flammable rear wall dg 100 mm
Minimum distance in air from flammable lateral wall dg 250 mm
Minimum distance in air from flammable floor dg - mm
Minimum distance in air from flammable ceiling dc 750 mm
Minimum frontal distance from flammable material dp 1000 mm
Minimum frontal distance on the floor from flammable material de 500 mm
Minimum frontal lateral distance from flammable material d, 500 mm
Minimum distance from non-flammable material dnon 100 mm
Insulating material thickness s NPD A=0,07 W/mK at 200°C
Hygiene, Health and the Environment
Emission of combustion products at 13% of 02 Nominal heat output Reduced heat output
Carbon monoxide emission CcO 122 mg/Nm°® 166
Particulate matter emissions PM 14 mg/Nm°> 19
Emission of organic gaseous carbon 0OGC 4 mg/Nm® 4
Nitrogen oxides emission NOx 98 mg/Nm°> 89
Safety and accessibility of use, chimney installation data Nominal heat output Reduced heat output
Flue gas outlet temperature Tg 214 (°C) 105
Minimum flue draught p 12 Pa 10
Flue gas mass flow Pf,g 6,1 g/s 3,5
Flue pipe class Tclass T200 G
Energy economy and heat retention Nominal heat output Reduced heat output
Heat output P 8,0 kW 2,5
Space heat output Psh 8,0 kW 2,5
Water heat output, if applicable Pw - kW -
Efficiency n 88,0 % 90,0
Space heating efficiency
Seasonal space heating efficiency at nominal heat output Ns 80,2 %
Energy efficiency index EEI 119
Energy efficiency class A+
Electrical consumption at nominal heat output €lmax 0,097 kW
Electrical consumption at partial load heat output €lmin 0,042 kW
Electrical consumption in standby mode elgg 0,003 kW
Sustainable use of natural resources
Environmental sustainability information NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued in

accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the responsibility of the manufacturer identified above.

Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

03/10/2025 Vazzola (TV) Italy

/ Claudio Franceschet
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EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico
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CALOR ”:UOCQ"

STAMPAGGI
DECLARATION DE PERFORMANCE (DoP) Identification No.: 004-25
Selon le reglement (UE) 305/2011 UE
Code d'identification unique du produit-type: SPCTS8
Modeéle: KAREN

Nombre de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du

. . | . X 9016067400
produit de construction, conformément a l'article 11(4):
Utilisation prévue du produit conformément aux spécificatios techniques harmonisées Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans
correspondantes: production d'eau chaude
Eva Calor

Nom ou marque enregistrée du fabricant selon l'article 11, paragraphe 5: )
EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.1. 31028 Vazzola (TV) - ltaly

Si nécessaire, le nom et l'adresse du mandataire, dont le mandat couvre les taches .
i R i Pas pertinent
mentionnées a l'article 12, paragraphe 2:

Systeme d'evaluation et contrdle de la constance de performance selon 'annexe V: System 3
Laboratoire notifié IMQ SPA NB 0051
Numéro du rapports de test: CS25-0124713-01
Performance déclarée
e . . EN 16510-1:2022;
Specifications techniques harmonisees
EN 16510-2-6:2022
Caracteristiques essentielles Performance
Stabilité et résistance mécanique
Capacité de charge mchim | 0 kg
Securite incendie
Distance de securite aux materiaux combustibles
Distance minimum par rapport a la paroi arriere inflammable dr 100 mm
Distance minimum par rapport a la paroi latérale inflammable ds 250 mm
Distance minimum par rapport au sol inflammable dg - mm
Distance minimum par rapport au plafond inflammable de 750 mm
Distance minimum frontale par rapport au matériau inflammable dp 1000 mm
Distance minimum frontale au sol par rapport au matériau inflammable de 500 mm
Distance minimum frontale latérale par rapport au matériau inflammable d. 500 mm
Distance minimum par rapport au matériau non inflammable dnon 100 mm
Epaisseur du matériau isolant s NPD A=0,07 W/mK at 200°C
Hygiéne, santé et environnement
Emissions de produits de combustion avec 13% 02 Puissance nominale Puissance réduite
Emission de monoxyde de carbone ofe] 122 mg/Nm® 166
Emission de particules PM 14 mg/Nm°> 19
Emission de composés organiques gazeux 0OGC 4 mg/Nm® 4
Emission d’oxydes d’azote NOx 98 mg/Nm°> 89
Accessible et facile a utiliser - de l'installation a la cheminée Puissance nominale Puissance réduite
Température de la fumée a 'échappement Tg 214 (°C) 105
Tirage minimum p 12 Pa 10
Débit de gaz Pf,g 6,1 g/s 3,5
Classe du conduit de cheminée Tclass 1200 G
Economie d'énergie et isolation thermique Puissance nominale Puissance réduite
Puissance thermique P 8,0 kW 2,5
Puissance de chauffage de la piece Psh 8,0 kW 2,5
Puissance de chauffage de l'eau, le cas échéant Pw - kW -
Performances n 88,0 % 90,0
Performances de chauffage de la piéce
Efficacité énergétique saisonniére en chauffage de l'environnement Ns 80,2 %
Indice d'efficacité énergétique EEI 119
Classe d'efficacité énergétique A+
Consommation auxiliaire d’électricité a la puissance minimale €lmax 0,097 kW
Consommation électrique a charge partielle €lmin 0,042 kW
Consommation auxiliaire d’électricité en veille elgg 0,003 kW
Utilisation durable des ressources naturelles
Durabilité environnementale NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au reglement (UE) no 305/2011, la
présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par: / Claudio Franceschet

|
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CALOR ”:UOCQ"

STAMPAGGI
LEISTUNGERKLARUNG (DoP) Identifikation Nr.: 004-25
GemanB der EU-Verordnung Nr. 305/2011
Undeutiger Identifikationscode des Produktes-Typ: SPCTS8
Modell: KAREN

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Element zur Identifizierung der

. .. . 9016067400
Bauprodukts, die gemaB Artikel 11(4):
Vorgesehene Verwendung oder Verwendungen des Bauprodukts in Ubereinstimmung mit Mit Holzpellets befeuerte Warmeerzeuger fir den Wohnbereich ohne
den geltenden harmonisierten technischen Spezifikationen, wie vom Hersteller vorgesehen: Warmwasserbereitung
Eva Calor

Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5): )
EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.1. 31028 Vazzola (TV) - ltaly

Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2): Nicht relevant

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit (Anlage V): System 3

Notifiziertes Labor IMQ SPA NB 0051
Nummer des Prifberichte: CS25-0124713-01

Erkléarte Leistungen

. . e o EN 16510-1:2022;
Harmonisierte technische Spezifikation
EN 16510-2-6:2022
Wesentliche Merkmale Leistungen
Stabilitdt und mechanische Festigkeit
Tragfahigkeit mchim | 0 kg
Feuersicherheit
Abstand von brennbarem Material
Mindestabstand brennbare Ruckwand dg 100 mm
Mindestabstand brennbare Seitenwand dg 250 mm
Mindestabstand brennbarer Boden dg - mm
Mindestabstand brennbare Decke dc 750 mm
Mindesabstand Vorderseite zu brennbarem Material dp 1000 mm
Mindesabstand Vorderseite am Boden zu brennbarem Material de 500 mm
Mindestabstand Vorderseite seitlich zu brennbarem Material d, 500 mm
Mindestabstand zu nicht brennbarem Material dnon 100 mm
Dicke des Isoliermaterials s NPD A=0,07 W/mK at 200°C
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
Emission von Verbrennungsprodukten a 13% O2 Nennleistung Reduzierte Leistung
Kohlenmonoxidemission CcO 122 mg/Nm°® 166
Partikelemission PM 14 mg/Nm°> 19
Emission von gasformigem organischem Kohlenstoff 0OGC 4 mg/Nm® 4
Emission von Stickstoffoxiden NOx 98 mg/Nm°> 89
Zuganglichkeit und Benutzerfreundlichkeit — von der Installation bis zum Schornstein Nennleistung Reduzierte Leistung
Rauchgastemperatur Tg 214 (°C) 105
Mindestzugkraft p 12 Pa 10
Gasdurchfluss Pf,g 6,1 g/s 3,5
Schornsteinklasse Tclass 1200 G
Energieeffizienz des Raumheizsystems Nennleistung Reduzierte Leistung
Warmeleistung P 8,0 kW 2,5
An die Umwelt abgegebene Warmeleistung Psh 8,0 kW 2,5
An das Wasser abgegebene Warmeleistung Pw - kW -
Wirkungsgrad n 88,0 % 90,0
Wirkungsgrad der Raumheizung
Jahreszeitlicher Wirkungsgrad der Raumheizung bei Nennwarmeleistung Ns 80,2 %
Energieeffizienz-Index EEI 119
Energieeffizienzklasse A+
Hilfsenergieverbrauch bei Nennleistung €lnax 0,097 kW
Hilfsenergieverbrauch bei Minimalleistung €lmin 0,042 kW
Hilfsenergieverbrauch im Stand-by-Betrieb elgg 0,003 kW
Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen
Umweltvertraglichkeit NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserkléarung im Einklang
mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnetim Namen und im Auftrag des Herstellers von: / Claudio Franceschet

|
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CALOR ”:UOCQ"

STAMPAGGI
DECLARACION DE PRESTACION (DoP) N. de Identificacién: 004-25
Conforme al reglamento (UE) 305/2011 EU
Caddigo de identificacién tnico del producto-tipo: SPCT8
Modelo: KAREN

Modelo, lote o numero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacién del

L, , 9016067400
producto de construccion acuerdo con el articulo 11(4):
Uso o Usos previstos del producto de construccion, con arreglo a la especificacion técnica Aparato para calefaccién doméstica,alimentado con pellets de
armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante: madera, sin produccién de agua caliente
Eva Calor

Nom ou marque enregistrée du fabricant selon l'article 11, paragraphe 5: )
EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.1. 31028 Vazzola (TV) - ltaly

En su caso, nombre y direccion del mandatario articulo 12, parrafo 2: No aplicable
Sistema de valoracidn y verificacion de la constancia de la prestacion (Anexo 5): Sistema 3
Laboratorio notificado IMQ SPA NB 0051
Numero del informes de prueba: CS25-0124713-01
Prestaciones declaradas
e . EN 16510-1:2022;
Especifacion técnica armonizada
EN 16510-2-6:2022
Caracteristicas esenciales Prestacién
Estabilidad y resistencia mecanica
Capacidad de carga mchim | 0 kg
Seguridad contra incendios
Distancia de materiales combustibles
Distancia minima en aire de pared trasera inflamable dr 100 mm
Distancia minima en aire de pared lateral inflamable dg 250 mm
Distancia minima en aire de pavimento inflamable dg - mm
Distancia minima en aire de techo inflamable dc 750 mm
Distancia minima frontal de material inflamable dp 1000 mm
Distancia minima frontal en el pavimento de material inflamable de 500 mm
Distancia minima frontal lateral de material inflamable d, 500 mm
Distancia minima de material no inflamable dnon 100 mm
Espesor del material aislante s NPD A=0,07 W/mK at 200°C
Higiene, salud y medio ambiente
Emisién de productos de la combustion a 13% 02 Potencia Nominal Potencia Reducida
Emision de monoxido de carbono ofe] 122 mg/Nm® 166
Emisién de particulas PM 14 mg/Nm°> 19
Emision de carbono organico gaseoso OGC 4 mg/Nm°® 4
Emisién de 6xidos de nitrégeno NOx 98 mg/Nm°> 89
Accesible y facil de usar - desde la instalacion hasta la chimenea Potencia Nominal Potencia Reducida
Temperatura humos de la descarga Tg 214 (°C) 105
Tiro minimo p 12 Pa 10
Flujo de gas Pf,g 6,1 g/s 3,5
Clase conducto de humos Tclass T200 G
Eficiencia energética del sistema de calefaccién Potencia Nominal Potencia Reducida
Potencia térmica P 8,0 kW 2,5
Potencia térmica cedida al ambiente Psh 8,0 kW 2,5
Potencia térmica cedida al agua Pw - kW -
Rendimiento n 88,0 % 90,0
Eficiencia en calefaccion ambiental
Eficiencia energética estacional en calefaccion ambiental Ns 80,2 %
indice de eficiencia energética EEI 119
Clase de eficiencia energética A+
Consumo auxiliar de electricidad a la potencia nominal €lmax 0,097 kW
Consumo auxiliar de electricidad a la potencia minima €lmin 0,042 kW
Consumo auxiliar de electricidad en stand-by elgg 0,003 kW
Uso sostenible de los recursos naturales
Sostenibilidad ambiental NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaracién de
prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por: / Claudio Franceschet

|

03/10/2025 Vazzola (TV) Italy Kn \
AAUA Hoe M,

EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.1. e-mail ;:info@evastampaggi.com websites: www .evastampaggi.com
31028 - Vazzola (TV), Italia info@evacalor.it www.evacalor.com
Tel. +39 0438 740433 ra info@puntofuoco.net www.puntofuoco.net

Fax +39 0438 740821
R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v




CALOR ”:UOCQ"

DECLARAGAO DE DESEMPENHO (DoP) N. de Identificacion: 004-25

Em conformidade com o Regulamento (UE) n.° 305/2011

STAMPAGGI

Codigo de identificagdo Unico do produto-tipo: SPCT8
Modelo: KAREN
Tipo, lote ou numero de série ou qualquer outro elemento que permita a identificagdo do

L . 9016067400
produto de construgao, conforme exigido de acordo com o artigo 11.°, n.° 4):
Uso o Usos previstos del producto de construccion, con arreglo a la especificacion técnica Aparelho de aquecimento doméstico alimentado por pellets de
armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante: madeira, sem produgéo de dgua quente
Eva Calor

Nome ou marca registrada pelo fabricante, nos termos do artigo 11- 5: )
EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.1. 31028 Vazzola (TV) - ltaly

Se aplicavel, nome e endereco do mandatario da empresa de recauchutagem, nos termos

X Néo aplicavel
do artigo 12-2:
Sistema de avaliagao e verificagédo da regularidade do desempenho, nos termos do anexo V: Sistema 3

Laboratério notificado IMQ SPA NB 0051
Numero do relatério de teste: CS25-0124713-01

Desempenhos declarados

. . e . EN 16510-1:2022;
Harmonized technical specification
EN 16510-2-6:2022
Caracteristicas essenciais Desempenhos
Estabilidade e resisténcia mecanica
Capacidade de carga mchim | 0 kg
Segurancga anti-incéndio
Distancia de materiais combustiveis
Distancia minima no ar a parede traseira inflamavel dr 100 mm
Distancia minima no ar a parede lateral inflamavel dg 250 mm
Distancia minima no ar ao pavimento inflamavel dg - mm
Distancia minima no ar ao teto inflamavel dc 750 mm
Distancia minima frontal ao material inflamavel dp 1000 mm
Distancia minima frontal no pavimento ao material inflamavel de 500 mm
Distancia minima frontal lateral ao material inflamavel d, 500 mm
Distancia minima ao material ndo inflamavel dnon 100 mm
Espessura do materialisolador s NPD A=0,07 W/mK at 200°C
Higiene, saiide e ambiente
Emissédo de produtos da combustdo a 13% de 02 Poténcia nominal Poténcia reduzida
Emisséo de monoxido de carbono ofe] 122 mg/Nm® 166
Emissdo de material particulado PM 14 mg/Nm°> 19
Emisséo de carbono organico gasoso OGC 4 mg/Nm°® 4
Emisséo de 6xidos de azoto NOx 98 mg/Nm°> 89
Acessivel e facil de usar - da instalacdo a chaminé Poténcia nominal Poténcia reduzida
Temperatura de fumos na evacuacao Tg 214 (°C) 105
Tiragem minima p 12 Pa 10
Fluxo de gas Pf,g 6,1 g/s 3,5
Classe cano de chaminé Tclass T200 G
Desempenho - Poténcia e eficiéncia Poténcia nominal Poténcia reduzida
Poténcia térmica P 8,0 kW 2,5
Poténcia térmica libertada para o meio ambiente Psh 8,0 kW 2,5
Poténcia térmica libertada para a dgua Pw - kW -
Desempenho n 88,0 % 90,0
Eficiéncia energética do aquecimento
Eficiéncia energética sazonal Ns 80,2 %
indice de eficiéncia energética EEI 119
Clase de eficiencia energética A+
Consumo auxiliar de eletricidade a poténcia nominal €lmax 0,097 kW
Consumo auxiliar de eletricidade a poténcia minima €lmin 0,042 kW
Consumo auxiliar de eletricidade em stand-by elgg 0,003 kW
Uso sustentavel dos recursos naturais
Sustentabilidade ambiental NPD

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaragdo de desempenho é
emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado com nome e por conta do fabricante de: / Claudio Franceschet

|

03/10/2025 Vazzola (TV) Italy Kn \
AAUA Hoe M,

EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.1. e-mail ;:info@evastampaggi.com websites: www .evastampaggi.com
31028 - Vazzola (TV), Italia info@evacalor.it www.evacalor.com
Tel. +39 0438 740433 ra info@puntofuoco.net www.puntofuoco.net

Fax +39 0438 740821
R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v




CALOR ”:UOCQ"

STAMPAGGI
IZJAVA O ZMOGLJIVOSTI (DoP) Identifikacijska $t.: 004-25
V skladu z Uredbo (EU) §t. 305/2011
Edinstvena identifikacijska koda proizvoda-vrste: SPCTS8
Model: KAREN

Vrsta, serija ali kateri koli drugi element, ki omogoca identifikacijo gradbenega proizvoda v
skladu s ¢l. 11, pogl. 4:
Predvidena uporaba gradbenega proizvoda, v skladu z harmonizirano tehni¢no specifikacijo, Aparat za gretje bivalnih prostorov na leseni pelet brez sanitarno

9016067400

kot predvideno s strani proizvajalca: vodo
- . - L N Eva Calor
Ime, registrirano trzno ime ali trzna znamka ter naslov proizvajalca po ¢lenu 11, pogl. 5: )
EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.1. 31028 Vazzola (TV) - ltaly

Ce je potrebno, ime in naslov pooblagdenega prodajalca, katerega mandat pokriva

. . Ni veljavno
obveznosti po ¢l. 12, pogl. 2:
Sistem ali sistemi za ocenjevanije in preverjanje stalne zmogljivosti gradbenega proizvoda po Sistem 3
prilogi V:
Priglaseni laboratorij IMQ SPA NB 0051
Stevilka porogila o preskusu: CS25-0124713-01
Deklarirana zmogljivost
. . . EN 16510-1:2022;
Harmonizirane tehni¢ne lastnosti
EN 16510-2-6:2022
Osnovne znaéilnosti Zmogljivost
Stabilnost in mehanska odpornost
Nosilna zmogljivost mchim | 0 kg
ProtipoZarna varnost
Razdalja od gorljivih snovi
Najmanjsa zra¢na razdalja od gorljive zadnje stene dr 100 mm
NajmanjSa zra€na razdalja od gorljive stranske stene dg 250 mm
Najmanj$a zra¢na razdalja od gorljivih tal dg - mm
NajmanjsSa zraCna razdalja od gorljivega stropa dc 750 mm
Najmanjsa ¢elna razdalja od gorljivega materiala dp 1000 mm
Najmanjsa ¢elna razdalja na tleh od gorljivega materiala de 500 mm
Najmanj$a ¢elna stranska razdalja od gorljivega materiala d. 500 mm
NajmanjSa razdalja od negorljivega materiala dion 100 mm
Debelina izolacijskega materiala S NPD A=0,07 W/mK at 200°C
Higiena, zdravje in okolje
Emisije produktov gorenja a 13% 02 Nazivna toplotna moé Znizana toplotna moé
Emisija ogljikovega monoksida co 122 mg/Nm°® 166
Emisije trdih delcev PM 14 mg/Nm°> 19
Emisija organskega plinastega ogljika OGC 4 mg/Nm°® 4
Emisija duSikovih oksidov NOx 98 mg/Nm°> 89
Varnost in dostopnost uporabe, podatki o vgradnji kamina Nazivna toplotna mo¢ Znizana toplotna mo¢
Temperatura dimnih plinov na izpustu Tg 214 (°C) 105
Minimalni vlek p 12 Pa 10
Masni pretok dimnih plinov Pf,g 6,1 g/s 3,5
Razred dimnika Tclass 1200 G
Varcevanje z energijo in ohranjanje toplote Nazivna toplotna moé Znizana toplotna moé
Toplotna mo¢ P 8,0 kW 2,5
Toplotna mo¢ oddana prostoru Psh 8,0 kW 2,5
Toplotna moc¢ oddana vodi Pw - kW -
I1zkoristek n 88,0 % 90,0
Ucinkovitost pri ogrevanju prostora
Sezonska energetska ucinkovitost Ns 80,2 %
Indeks energetske u€inkovitosti EEI 119
Razred energetske ucinkovitosti A+
PomozZna poraba elektri¢ne energije pri nazivni mogi €lmax 0,097 kW
Pomozna poraba elektri¢ne energije pri minimalni moci €lmin 0,042 kW
PomozZna poraba elektri€ne energije v stanju pripravljenosti elgg 0,003 kW
Trajnostna raba naravnih virov
Okoljska trajnost NPD

Delovanje izdelka, opredeljeno zgoraj, je v skladu z naborom deklariranih zmogljivosti. Ta izjava o zmogljivosti je v skladu z Uredbo (EU) §t. 305/2011
izdana pod izkljuéno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

V imenu proizvajalca podpisal: / Claudio Franceschet
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STAMPAGGI

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011

Unikalny identyfikator typu wyrobu
Modell:

CALOR

Numer typu, partii, serii lub inny element pozwalajgcy na identyfikacje wyrobu budowlanego

zgodnie z art. 11 ust. 4:
Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z majgca zastosowanie zharmon
specyfikacja techniczna

Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5)

Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)

System oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych (Zatacznik 5)

Notyfikowane laboratorium
Numer sprawozdania z badania:

izowanag

IFUOCQ

Nr identyfikacyjny: 004-25

SPCT8
KAREN

9016067400

Urzadzenia lokalnego ogrzewania na pelety drzewne, bez
podgrzewania wody
Eva Calor
EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.1. 31028 Vazzola (TV) - ltaly

Nie dotyczy

Sistema 3

IMQ SPA NB 0051
CS$25-0124713-01

Deklarowane osiagi

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

EN 16510-1:2022;
EN 16510-2-6:2022

Podstawowe wtasciwosci Osiagi
Stabilnos¢ i wytrzymato$sé mechaniczna
Udzwig mchim | 0 kg
Bezpieczenstwo pozarowe
Odlegtos¢ od materiatéw palnych
Minimalna odlegto$¢ w powietrzu od palnej Sciany tylnej dr 100 mm
Minimalna odlegto$¢ w powietrzu od palnej Sciany bocznej ds 250 mm
Minimalna odlegto$¢ w powietrzu od palnej podtogi dg - mm
Minimalna odlegto$¢ w powietrzu od palnego sufitu de 750 mm
Minimalna odlegtos$¢ frontalna od materiatu palnego dp 1000 mm
Minimalna odlegtos$¢ frontalna od materiatu palnego na podtodze de 500 mm
Minimalna odlegto$¢ frontowo-boczna od materiatu palnego d. 500 mm
Minimalna odlegto$¢ od materiatu niepalnego dion 100 mm
Grubos$¢ materiatu izolacyjnego s NPD A=0,07 W/mK at 200°C
Higiena, zdrowie i Srodowisko
Emisja produktéw spalania przy 13% O, Moc znamionowa Moc zmniejszona
Emisja tlenku wegla (CO) CO 122 mg/Nm°® 166
Emisja czastek statych PM 14 mg/Nm°> 19
Emisja lotnego wegla organicznego (OGC) 0GC 4 mg/Nm® 4
Emisja tlenkéw azotu (NO,) NOx 98 mg/Nm°> 89
Bezpieczenstwo i dostepnosé uzytkowania, dane instalacyjne dla komina Moc znamionowa Moc zmniejszona
Temperatura spalin na wylocie Tg 214 (°C) 105
Minimalny cigg kominowy p 12 Pa 10
Masa przeptywu spalin Pf,g 6,1 g/s 3,5
Klasa przewodu kominowego Tclass T200 G
Oszczednos$é energii i zachowanie ciepta Moc znamionowa Moc zmniejszona
Moc cieplna P 8,0 kW 2,5
Moc cieplna przekazywana do pomieszczenia Psh 8,0 kW 2,5
Moc cieplna przekazywana do wody Pw - kW -
Sprawnos¢ n 88,0 % 90,0
Efektywnos$¢ ogrzewania pomieszczenia
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna Ns 80,2 %
Wskaznik efektywnosci energetycznej EEI 119
Klasa efektywnosci energetycznej A+
Pobér energii elektrycznej pomocniczej przy mocy nominalnej €lmax 0,097 kW
Pobér energii elektrycznej pomocniczej przy mocy minimalnej €lmin 0,042 kW
Pobdr energii elektrycznej pomocniczej w trybie czuwania elgg 0,003 kW
Zréwnowazone wykorzystanie zasob6éw naturalnych
Zréownowazony rozwoj srodowiskowy NPD

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sag zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych

wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

Podpisano wimieniu i na rzecz producenta, przez:
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STAMPAGGI

DECLARATIE DE PERFORMANTA (DoP)
in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Cod de identificare unic al tipului de produs:
Model:

CALOR

Numar de tip, lot, serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru

constructii in conformitate cu articolul 11, alineatul 4:

Utilizare sau utilizari prevazute ale produsului pentru constructii, in conformitate cu

specificatia tehnica armonizata relevanta, asa cum este prevazut de producator:
Nume, denumire comerciala inregistrata sau marca inregistrata si adresa producatorului, in

conformitate cu articolul 11, alineatul 5:

Daca este cazul, numele si adresa reprezentantului autorizat al carui mandat acopera

sarcinile prevazute la articolul 12, alineatul 2:

Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru

constructii, conform anexei V:
Laborator notificat
Numarul raportului de incercare:

IFUOCQ

Identifikacijska §t.: 004-25

SPCT8
KAREN

9016067400

calda
Eva Calor

Aparate locale de incalzire pe peleti din lemn, fara producere de apa

EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.1. 31028 Vazzola (TV) - ltaly

Nu este relevant

Sistemul 3

IMQ SPA NB 0051
CS$25-0124713-01

Performante declarate

. EN 16510-1:2022;
Standard tehnic declarat
EN 16510-2-6:2022
Caracteristici esentiale Performante
Stabilitate si rezistenta mecanica
Capacitate portanta mchim | 0 kg
Siguranta la incendiu
Distanta fata de materiale combustibile
Distanta minima in aer fata de peretele posterior inflamabil dr 100 mm
Distanta minima Tn aer fata de peretele lateral inflamabil ds 250 mm
Distanta minima in aer fata de pardoseala inflamabila dg - mm
Distanta minima in aer fata de tavan inflamabil de 750 mm
Distanta minima frontala fatad de materiale inflamabile dp 1000 mm
Distanta minima frontala pe pardoseala fata de materiale inflamabile de 500 mm
Distanta minima frontal-laterala fatd de materiale inflamabile d. 500 mm
Distanta minima fata de materiale neinflamabile dnon 100 mm
Grosimea materialului izolant s NPD A=0,07 W/mK at 200°C
Igiena, sanatate si mediu
Emisii in produsele de combustie la 13% oxigen Putere nominala Putere redusa
Emisie de monoxid de carbon CO 122 mg/Nm® 166
Emisie de particule PM 14 mg/Nm°> 19
Emisie de carbon organic gazos OGC 4 mg/Nm® 4
Emisie de oxizi de azot NOx 98 mg/Nm°> 89
Siguranta si accesibilitate in utilizare, date de instalare la cos Putere nominala Putere redusa
Temperatura gazelor de ardere la evacuare Tg 214 (°C) 105
Tiraj minim p 12 Pa 10
Debit masic al gazelor de ardere Pf,g 6,1 g/s 3,5
Clasa cosului de fum Tclass T200 G
Economie de energie si conservarea caldurii Putere nominala Putere redusa
Putere termica P 8,0 kW 2,5
Putere termica cedata mediului ambiant Psh 8,0 kW 2,5
Putere termica cedata apei Pw - kW -
Randament n 88,0 % 90,0
Eficienta in incalzirea spatiului
Eficienta energetica sezoniera Ns 80,2 %
Indice de eficienta energetica EEI 119
Clasa de eficienta energetica A+
Consum auxiliar de energie electrica la puterea nominala €lmax 0,097 kW
Consum auxiliar de energie electrica la puterea minima €lmin 0,042 kW
Consum auxiliar de energie electrica in regim stand-by elgg 0,003 kW
Utilizarea durabila a resurselor naturale
Sustenabilitate ecologica NPD

Performanta produsului de mai sus identificat este conforma cu ansamblul performantelor declarate. Prezenta declaratie de performanta este emisa, in

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub intreaga raspundere a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru producator siin numele producatorului de:
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STAMPAGGI CALOR

PROHLASENI O VLASTNOSTECH (DoP)

Podle nafizeni EU ¢. 305/2011

Jedinec¢ny identifika¢ni kéd typu vyrobku:

Model:

Numar de tip, lot, serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru
constructii in conformitate cu articolul 11, alineatul 4:

Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislu§nou
harmonizovanou technickou specifikaci, jak je stanoveno vyrobcem:

Jméno, registrovany obchodni ndzev nebo registrovana ochranna zndmka a adresa vyrobce
podle ¢lanku 11 odst. 5:

Je-li to relevantni, jméno a adresa zplnomocnéného zastupce, jehoZ povéreni zahrnuje tkoly
uvedené v ¢lanku 12 odst. 2:

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stélosti vlastnosti stavebniho vyrobku podle
pfilohy V:

Notifikovana laboratof

Zkus$ebni protokol:

IFUOCQ

Identifikaéni ¢islo: 004-25

SPCT8
KAREN

9016067400

Spotrebice pro vytapéni domacnosti spalujici dievni pelety bez
ohfevu teplé vody

Eva Calor
EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.1. 31028 Vazzola (TV) - ltaly

Nevztahuje se

Systém 3

IMQ SPA NB 0051
CS$25-0124713-01

Deklarované vlastnosti

Deklarovana technicka norma

EN 16510-1:2022;
EN 16510-2-6:2022

Zakladni charakteristiky

Hodnoty vlastnosti

Stabilita a mechanicka odolnost

Nosnost mchim 0 kg

Pozarni bezpecnost

Vzdalenost od hoflavych materialQ

Minimalni vzdu$na vzdalenost od zadni hoflavé stény dg 100 mm

Minimalni vzdu$na vzdalenost od boéni hoflavé stény ds 250 mm

Minimalni vzdu$na vzdalenost od hoflavé podlahy dg - mm

Minimalni vzdu$na vzdalenost od hoflavého stropu d¢ 750 mm

Minimalni ¢elni vzdalenost od hoflavého materialu dp 1000 mm

Minimalni ¢elni vzdalenost na podlaze od hoflavého materidlu de 500 mm

Minimalni boéni ¢elni vzdalenost od hoflavého materialu d. 500 mm

Minimalni vzdalenost od nehoflavého materidlu dhon 100 mm

Tloustka izolaéniho materialu S NPD A=0,07 W/mK at 200°C
Hygiena, zdravi a Zivotni prostredi

Emise ve spalinach pfi 13 % O, Jmenovity vykon Minimalni vykon
Emise oxidu uhelnatého CcO 122 mg/Nm°> 166
Emise tuhych znecistujicich &astic PM 14 mg/Nm® 19
Emise organického plynného uhliku 0OGC 4 mg/Nm3 4
Emise oxidd dusiku NOXx 98 mg/Nm® 89
Bezpecnost a pouzZitelnost, tidaje pro instalaci ke kominu Jmenovity vykon Minimalni vykon
Teplota spalin na vystupu Ts 214 (°C) 105
Minimalni kominovy tah p 12 Pa 10
Hmotnostni prdtok spalin of,g 6,1 g/s 3,5
T¥ida kominového priduchu Tclass T200 G

Uspora energie a zachovani tepla Jmenovity vykon Minimalni vykon
Tepelny vykon P 8,0 kW 2,5
Tepelny vykon pfedany do prostoru Psh 8,0 kW 2,5
Tepelny vykon predany do vody Pw - kW -
Uginnost n 88,0 % 90,0
Uéinnost vytapéni prostoru

Sezénni energeticka u¢innost Ns 80,2 %

Index energetické ucinnosti EEI 119

Trida energetické ucinnosti A+

Pomocna spotieba elektrické energie pfi jmenovitém vykonu €lmax 0,097 kW

Pomocna spotieba elektrické energie pfi minimalnim vykonu elmin 0,042 kW

Pomocna spotieba elektrické energie v pohotovostnim rezimu elgg 0,003 kW

Udrzitelné vyuZivani p¥irodnich zdroja

Environmentalni udrzitelnost NPD

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou v souladu se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o odpovédnosti je vydano v souladu s

nafizenim (EU) ¢. 305/2011 a je vydano na vyhradni odpovédnost vySe uvedeného vyrobce.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem:

03/10/2025 Vazzola (TV) Italy
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CALOR ”:UOCQ"

STAMPAGGI
VYHLASENIE O PARAMETROCH (DoP) Identifikaéné &islo: 004-25
Podla nariadenia EU &. 305/2011
Jedineény identifikacny kéd typu vyrobku: SPCT8
Model: KAREN

Cislo typu, $arze, série alebo akykolvek iny prvok umozfiujuci identifikaciu stavebného

., L 9016067400
vyrobku podla ¢lanku 11 ods. 4:
Zamyslané pouZitie alebo pouzitia stavebného vyrobku v stlade s prislusnou Spotrebice na vykurovanie domacnosti spalujuce drevené pelety bez
harmonizovanou technickou $pecifikaciou, ako ich urcil vyrobca: vyroby teplej vody
Nazov, registrovany obchodny nazov alebo registrovana ochranna znamka a adresa vyrobcu Eva Calor
podla &élanku 11 ods. 5: EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy

Ak je to potrebné, nazov a adresa splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie

zahffa ulohy uvedené v ¢lanku 12 ods. 2:
Systém alebo systémy posudzovania a overovania stalosti vlastnosti stavebného vyrobku

Nevztahuje sa

j Systém 3
podla prilohy V:
Notifikované laboratérium IMQ SPA NB 0051
Skusobny protokol: CS25-0124713-01
Deklarované vlastnosti
, o EN 16510-1:2022;
Deklarovana technicka norma
EN 16510-2-6:2022
Zakladné charakteristiky Vlastnosti

Stabilita a mechanicka odolnost
Nosnost mchim | 0 kg
Poziarna bezpeénost
Vzdialenost od horlavych materialov
Minimalna vzduchova vzdialenost od zadnej horlavej steny dr 100 mm
Minimalna vzduchova vzdialenost od boénej horlavej steny ds 250 mm
Minimalna vzduchova vzdialenost od horlavej podlahy dg - mm
Minimalna vzduchova vzdialenost od horlavého stropu dc 750 mm
Minimalna prednd vzdialenost od horlavého materialu dp 1000 mm
Minimalna predna vzdialenost na podlahe od horlavého materialu de 500 mm
Minimalna bo¢na prednad vzdialenost od horlavého materialu d. 500 mm
Minimalna vzdialenost od nehorlavého materialu dnon 100 mm
Hrabka izolaéného materialu S NPD A=0,07 W/mK at 200°C
Hygiena, zdravie a Zivotné prostredie
Emisie v spalindch pri 13 % O, Menovity vykon Znizeny vykon
Emisie oxidu uholnatého CcO 122 mg/Nm® 166
Emisie tuhych znecistujucich ¢astic PM 14 mg/Nm3 19
Emisie plynného organického uhlika OGC 4 mg/Nm°® 4
Emisie oxidov dusika NOx 98 mg/Nm°> 89
Bezpecénost a pouzitelhost, udaje pre instalaciu ku kominu Menovity vykon Znizeny vykon
Teplota spalin na vystupe Tg 214 (°C) 105
Minimalny kominovy tah p 12 Pa 10
Hmotnostny prietok spalin f,g 6,1 g/s 3,5
Trieda kominového prieduchu Tclass T200 G
Uspora energie a zachovanie tepla Menovity vykon Znizeny vykon
Tepelny vykon P 8,0 kW 2,5
Tepelny vykon odovzdany do priestoru Psh 8,0 kW 2,5
Tepelny vykon odovzdany vode Pw - kW -
Uginnost n 88,0 % 90,0
Uginnost vykurovania priestoru
Sezénna energeticka ucinnost Ns 80,2 %
Index energetickej u€innosti EEI 119
Trieda energetickej G¢innosti A+
Pomocna spotreba elektrickej energie pri menovitom vykone €lmax 0,097 kW
Pomocna spotreba elektrickej energie pri minimalnom vykone €lmin 0,042 kW
Pomocna spotreba elektrickej energie v pohotovostnom rezime elsp 0,003 kW
Udrzatelné vyuZivanie prirodnych zdrojov
Environmentalna udrzatelnost NPD

° Vlastnosti vy$Sie uvedeného vyrobku su v sulade so suborom deklarovanych vlastnosti. Toto vyhldsenie o zodpovednosti sa vydava v sulade s nariadenim
(EU) &. 305/2011 a vyddva sa na vyhradni zodpovednost vy$sie uvedeného vyrobcu.

Podpisané v mene a na ucet vyrobcu: / Claudio Franceschet
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CALOR ”:UOCQ"

AHAQZH ANMOAOZHZ (DoP) Ap1Budc avayvwplong: 004-25
2updwva pe tov Kavoviopo 305/2011 tng EE

STAMPAGGI

Movadikog KwWBIKOG avayvw pLong Tou TUTIOU TIPOIOVTOoG: SPCTS8
Movtého: KAREN
ApBPOG TUTTIOU, TTaPTIdAG ) CELPAG I OTIOLODNTIOTE AAAO OTOLXEID TIOU ETUTPETIEL TNV

) , , L, , 9016067400
TAUTOTIOINON TOU TIPOIOVTOC TOU TOHEA TWV oMKWV KATaokeuwy cUpdwva pe to apbpo 11
MpoBAemOpEVN XPrON 1 XPNOELG TOU TIPOIOVTOG TOU TOHEA TWV SOUIKWY KATACKEUWY, SUOKEVEG OLKLOKAG BEPHAVONG TTOL AELTOUPYOULV HE TIEMET ELAOU
oUUGWVA PE TNV OXETIKA EVAPHOVIGHEVN TEXVLK TIpodLaypadr], OTiwG TPORAETETAL ATIO TOV Xwpig Tapaywyr eotol vepou.
‘Ovopa, KATaXWPLOHEVN EUTIOPLKN ETIWVUHIA 1) KATAXWPLOUEVO EUTIOPIKO orpa Kat dtevBuvon Eva Calor
TOU KATaokeuaotr oV wWva pe To apbpo 11 mapaypadog 5: EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.l. 31028 Vazzola (TV) - Italy

‘Omnou edpapuoletat, ovopa Kat dlevBLvVon Tou EE0VCLOJOTNHUEVOU AVILTPOCWTIOU TOU OTIoiou

N EVIOAN KAAUTITEL TA KaBrikovta Tou avadEpovtal oTo apbpo 12 mapdaypadog 2:
Zuotnua n cuothuata afloAoynong Kat emtaAnfeuong tng otabepoTnTag Tng anddoong tou

Agv gival OXeTIKO

-, . , ) . . Zootnua3
TIPOLOVTOG TOU TOHEA TWV SOPLKWY KATACKEL WYV Ttou avadpepetal oto MNapaptnuaV:
Kowotoinpévo epyactnplo IMQ SPA NB 0051
Avadopd doKIUAG: CS25-0124713-01
AnAwpévn andédoon
Evappoviopévn TeXVIKN mpodiaypadn EN 16510-1:2022;
EN 16510-2-6:2022
OuoLwdn XapaKINPLOTIKA Amnddoon

Z1abepOTNTA KAL UNXAVIKA avtoxn
Xwpntikotnta poptiou mchim 0 kg
Mupacoaiela
Amtootaon amnod eVGAEKTA UAKKA
EAdxiotn anootacn anod eVOAEKTO THiow ToixwHa dr 100 mm
EAdxlotn amootach amnod eVGAEKTO TAEUPIKO TolXwHA ds 250 mm
EAdxiotn antdéotacn and evdAekTo dAmedo dg - mm
EAdxiotn amootacn and e0PAeKTn opodn d¢ 750 mm
EAGXLOTN HETWTIKA améoTach amno eVGAEKTO UAKO dp 1000 mm
EAQXLOTN HETWTIKY amooTacn oto danedo and eVPAEKTO UAKO de 500 mm
EAGXLOTN HETWTIKY TTASUPLKN artooTacn amnod eVGAEKTO UAKO d. 500 mm
EAdxiotn amootaon amd pn eVGAEKTO UAKO dhon 100 mm
Mdx0¢ ToU HOVWTIKOU UAIKOU s NPD A=0,07 W/mK at 200°C
YyLlewn, vyeia kat tepBaiiov
Exmopmég og mpoiovta kavong og 13% 02 Ovopaotikn loxug Mewpévn loxog
Exmopmég povoéeldiou tou avBpaka CO 122 mg/Nm3 166
EkmopTt) cwpatdiwy PM 14 mg/Nm°® 19
EKTOpT a€plwv opyavikwy avhpakwyv 0OGC 4 mg/Nm3 4
Ekmtopmnég ofediwy Tou aZlTou NOx 98 mg/Nm® 89
Aoddaieila Kat tpooBaoiuotnta Xprong, dedopéva eykataotaong t¢akiov Ovopaotiki loxug Mewwpévn 1ox0g
Oeppokpacia Kauoaepiwv Ts 214 (°C) 105
EAGx1ot0 Gx£D10 p 12 Pa 10
PuBuog pong palag kavoagpiwv Pf,g 6,1 g/s 3,5
Katnyopia kapwdadag Tclass T200 G
E&owkovounon evépyelag Kat dtatppnon Beppdtntag Ovopaotikni lox0g Mewwpévn 1oxog
OepPIKN LOXVG P 8,0 kW 2,5
OepUIKN EVEPYELA TTOU ATtEAELOEPLWIVETAL OTO TIEPIBAANOV Psy 8,0 kW 2,5
OepPIKN EVEPYELA TTOU PETAEPETAL OTO VEPO Pw - kW -
ExtéAeon n 88,0 % 90,0
Anodoon 6€ppavong Xwpou
Emoxlakn evepyelakn anodoon Ns 80,2 %
Agiktng evepyelakng anodoong EEI 119
Katnyopia evepyelaknig anodoong A+
BonOntikn katavdAwon NAEKTPLIKNAG EVEPYELAG GTNV OVOUAOTIKN oYU €lmax 0,097 kW
BonBntikn KatavaAwon NAEKTPLKAG EVEPYELAG OTNV EAAXLOTN LOXV elmin 0,042 kW
BonOntikn katavdAwon NAEKTPIKNAG EVEPYELAG GE KATAOTAON AVAUOVAG elgg 0,003 kW
Buwotpn Xxprion Twv Gucikwy Topwv
MepBarovtiki Biwaopdtnta NPD

H anédoon tou mpoidviog mou avadEpetal tapandvw eivat clpdwvn Pe Tig dnAwpéveg emdooels. H mapovoa dnAwon eubuvng ekdidetal, cupdwva pe
tov Kavoviopo (EE) aptB. 305/2011, e amoKAELOTIKA €UBUVN TOU KATACKELAOTH TIOU avadEPETAL TTAPATIAVW.

YmoyeypappEVO yla Aoyaplacpo Kat eK HEPOUC TOU KATAOKEUADTH amnod: / Claudio Franceschet
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